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TERMO DE REFERENCIA

[ 1. OBJETO: |

1.1 Contratacdo de servicos de engenharia para implantacdo de Sistemas de Geracdo de Energia
Solar Fotovoltaica ON-GRIDE com, no minimo, 635,04 kWp para atender o consumo de 80.005,43
Kwh/més, que corresponde a totalidade da necessidade de energia do aparato da Educacéo, entre a
estrutura administrativa, 26 Escolas e anexos na zona urbana e 14 da zona rural, bem como, sua
perspectiva de pleno funcionamento pdés-pandemia a aprovacdo deste junto a concessionaria de
energia, o fornecimento de todos 0s equipamentos, materiais e insumos, a instalacéo, a efetivacdo do
acesso junto a concessionaria de energia, o treinamento, manutencgéo e suporte técnico gratuito por 2
anos, Consiste na Implantacéo de 1.512 mddulos de energia (placas), 6 Inversores de 75w, 756 otimizadores
e 6 energy meters, em uma area de 3.422,63 m?, fazendo o aproveitamento e a otimiza¢ao do uso dos telhados
das Quadras poliesportivas, das Escolas Publicas e da Sede da Secretaria de Educacao, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, seus anexos e conforme tabelas abaixo:

GRUPO ITEM DESCRIGAO VALOR ESTIMADO
TOTAL SEM DBI TOTAL COM DBI

EMEIF Maria da Gléria
EMEIF Rosélia Correia
EMEF Teotonio Apinagés
EMEIF Peter Pan

CEl Crer e Ser

EMEIF Coronel Jo&o Pinheiro

OO WIN|F-

TOTAL GERAL

PROJETOS TECNICOS

Unidades de Minigeragéo Telhado Quadra Potencia Médulos Otimizadores
Kwp
1 EMEIF Maria da Gléria 236 00 99,12 236 118
2 EMEIF Rosalia Correia 112 152 110,88 264 132
3 EMEF Teotdnio Apinagés 108 156 110,88 264 132
4 EMEIF Peter Pan 188 76 110,88 264 132
5 CEIl Crer e Ser 223 00 94,92 226 113
6 EMEIF Coronel Jodo | 180 78 108,36 258 129
Pinheiro
TOTAIS 635,04 1.512 756

e Cada unidade de mini geracdo devera possuir 1 (um) Energy meters

1.2. A quantidade de placas fotovoltaicas a ser cotada, por cada licitante, ndo pode variar em fung¢do da
poténcia escolhida para compor a respectiva proposta. A exigéncia é que a poténcia das placas seja igual a 420
watts (quatrocentos e vinte watts), para uma geragao estimada disposta no quadro ACIMA referido de Projetos
Técnicos, que na sua totalidade vai gerar 635,04 Kwp.

1.3. EspecificacGes dos servigos: em conformidade com o Anexo A.

1.4. Os itens constantes da tabela acima deverdo compor um unico grupo. Pois, a contratacdo de forma
integrada proporciona maior agilidade no atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de
responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no mesmo ambiente, e finalmente concorre
para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas administrativas em uma Unica contratacao.
Isto posto, ressalta-se que a contratacdo em lotes separados para este caso concreto podera gerar grande risco
de insucesso para a Administracdo, uma vez que o fornecimento do equipamento esta intrinsecamente ligado
a adequacdo da area a ser ocupada. Ademais, para a Administracdo Publica, hd um ganho evidente na
simplificacdo da fiscalizacdo do contrato com a redug¢do do niumero de contratos a serem fiscalizados.
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1.5. Detalhamento de custos e proposta de preco: As licitantes deverdo elaborar suas propostas de prego
conforme detalhamento de custo constante do Anexo A, considerando a metodologia de calculo do BDI (ou
LDI) conforme Acdrddo 2622/2013 — TCU — Plenario.

1.5.1. A inclusdo, na composicdo do BDI constante das propostas das licitantes, do Imposto de Renda Pessoa
Juridica (IRPJ) e da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) ndo é vedada nem acarreta, por si so,
prejuizos ao erdrio, pois é legitimo que empresas considerem esses tributos quando do cdlculo da equacao
econOmico financeira de suas propostas, desde que os precos praticados estejam de acordo com os
paradigmas de mercado.

1.6. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.7. A presente contratacdo adotara como regime de execucao Indireta.

1.8. O contrato tem a vigéncia contratual determinada, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, Il, da Lei
de LicitacOes.

| 2. JUSTIFICATIVA: |

Redugao de custos - Com a instalagdo de um sistema de energia solar fotovoltaico a Prefeitura Municipal de Jacund3,
através da sua Secretaria de Educagdo tera uma economia considerdvel nos custos de sua conta de luz. O sistema permite
que se use a luz solar para gerar sua propria energia elétrica, deixando de utilizar a energia da concessionaria.

Além disso, caso a Secretaria de Educagdo ndo consuma toda a energia gerada, o sistema passa a injetar o excedente na
rede elétrica, gerando créditos energéticos que podem ser utilizados em até 60 meses.

Valorizagao do imével — mesmo considerando que os imdveis onde a Secretaria de Educagdo implantard as unidades de
geracdo ndo tem caracteristicas comerciais, ainda assim eles passarao a ter um valor agregado maior, além da valorizagdo
social e da imagem da Secretaria de Educagdo e das Escolas perante os cidadaos.

Instalagdo rapida e simples - Os sistemas fotovoltaicos sdo instalados em poucos dias, exigindo pouca ou quase nenhum
investimento estrutural — exceto os suportes. Ndao havera necessidade de obras civis de grande ou médio impacto,
tampouco a provocac¢do de danos ao patrimdnio publico. Normalmente ndo sdo feitas grandes intervengdes no imovel e
ndo é necessario o desligamento da energia das escolas e prédios publicos por longos periodos. Na verdade, a energia do
imdvel é desligada em apenas dois momentos da instalagdao, ambos na fase final.

O preco dos equipamentos fotovoltaicos - estd em queda constante mas esperar que ele baixe ainda mais para instalar
o sistema ndo é a melhor decisdo. Até porque o investimento em energia fotovoltaica, que gera energia limpa e sem
custos, se paga em aproximadamente 48 a 60 meses, a partir da prépria economia proporcionada na conta de luz!

Livrar-se das alterag¢des da tarifa - O sistema de bandeiras tarifarias (verde, amarela e vermelha) que existe em fungdo
da queda no nivel dos reservatdérios das hidrelétricas e que implica na utilizagdo de termelétricas para geragdo de energia
leva os consumidores a pagarem mais, em determinadas épocas do ano, pela energia que consomem. Hoje, os imdveis
gue possuem sistema de energia solar fotovoltaica ficam livres dessas alteracdes ja que, de acordo com o sistema de
compensag¢ao em vigor no Brasil, cada quilowatt gerado equivale a um quilowatt consumido, independentemente do
valor final da tarifa.

Facilidade de Manutengao - A manutengao dos sistemas de energia fotovoltaica é muito simples. Por ndo ter partes
moveis ou motores, a manutencdo do sistema se concentra principalmente na limpeza periédica dos maddulos
fotovoltaicos. Na maioria das vezes as chuvas se encarregam de limpa-los, mas mesmo assim é importante ter certeza
que ndo existem obstrugdes que podem diminuir a eficiéncia do sistema.
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Sistema extremamente resistente e duravel - Os mddulos fotovoltaicos e os otimizadores de poténcia a serem
implantados deverdo ter garantia de performance de 25 anos, os Inversores de 12 anos e sdo extremamente durdveis,
passando por testes de impacto que simulam granizo e outros objetos!

Faz bem para a rede elétrica e para o planeta - A energia solar é uma fonte de energia limpa, renovavel, inesgotavel e
estd muito bem distribuida por todo o planeta. Ao instalar um sistema de energia solar fotovoltaica garante-se um
suprimento eterno de energia sustentavel, colaborando com a descarboniza¢do da economia;

O Tribunal de Contas da Unido - Por meio do Acérddo n2 1056/2017 — TCU/Plendrio, determinou que a Administragdo
Publica Federal implementasse iniciativas voltadas as praticas sustentaveis que redundem na preservagdo do meio
ambiente; na mesma esteira, € mister que a administragdo publica municipal tenha atitudes semelhantes com vista aos
objetivos propostos.

O setor publico - representa uma parcela significativa do consumo final de eletricidade no Brasil com
tendéncia de aumento.

A eletricidade é um insumo - O impacto nos custos dos servigos publicos municipais, varia de acordo com a
maneira como ela é utilizada e a forma como é adquirida, geralmente ela representa um volume bastante
significativo nos custos fixos, o que resulta além da imobilizacdo do recurso, na reducdo da capacidade de
investimentos.

A Boa gestao - do seu uso resulta em economia, aprimoramento da eficiéncia e da qualidade na prestacao dos
servicos e o aumento da capacidade de investimento. Além de mitigar impactos ambientais e desenvolver
acoes de orientacdo sobre consumo eficiente de energia.

A utilizacdo da Energia Solar - Através dos Sistemas Fotovoltaicos com tecnologia MLPE, possibilitam o
aproveitamento da energia limpa, renovavel e Sustentdvel, com seguranca e qualidade para garantir a
eficiéncia energética, com reducdo de custos a curto, médio e longo prazos e o incremento da capacidade de
investimento com um recurso anteriormente imobilizado para pagamento das contas de energia.

‘ 3. DESCRICAO DA SOLUCAO (garantia de geragdo média): |

3.1 A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
prestacdo do servico de instalacdo de um sistema fotovoltaico de 635,04 kWp, totalizado a geracdo de
80.005,43 Kwh/més como somatdria das 6 unidades geradoras, bem como o fornecimento de todo material
necessario conforme especificado no Anexo A deste Termo de Referéncia.

4. DESCRICAO DAS NORMAS MATERIAIS E SERVICOS: ‘
4.1. Das Normas e Regulamentagdes a observar:
4.1.1. ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
4.1.2. NBR-5410 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensao;
4.1.3. NBR-5419 — Prote¢&o contra descargas atmosféricas;
4.1.4. INMETRO - Portaria n? 004/2011;
4.1.5. ABNT NBR 16690 - Instalacdes elétricas de arranjos fotovoltaicos - Requisitos de projeto;
4.1.6. ABNT NBR 16274 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos para documentacgdo, ensaios
de comissionamento, inspecdo e avaliagdo de desempenho;
4.1.7. ABNT NBR 16149 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface de conexdo com a rede elétrica de
distribuicao;
4.1.8. ABNT NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface de conexdo com a rede elétrica de
distribuicdo — Procedimento de ensaio de conformidade;
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4.1.9. ABNT NBR IEC 62116/2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas; fotovoltaicos
conectados a rede elétrica;

4.1.10. ABNT NBR 11704 - Sistemas fotovoltaicos — Classificagdo; ABNT NBR 10899 - Energia solar fotovoltaica —
Terminologia.

4.1.11. ABNT NBR 16612 — Cabos de poténcia para sistemas fotovoltaicos, ndo halogenado, isolados, com cobertura, para
tensdo de até 1,8kV C.C entre condutores — Requisitos de desempenho

4.1.12. ABNT NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados;

4.1.13. ABNT IEC 61643-1 — Dispositivos de prote¢@o contra surtos em baixa tensdo Dispositivos de protegdo
conectados a sistemas de distribuicdo de energia de baixa tensdo — Requisitos de desempenho e métodos de
ensaio;

4.1.14. MODULO 3 (PRODIST) — Mddulo 3 do Procedimento de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema elétrico
Nacional (PRODIST) — Acesso ao Sistema de Distribui¢cdo — Segdo 3.7.

4.1.15. MODULO 8 (PRODIST) — Médulo 8 DA Resolugdo N2 395 de 2009 da Agéncia Nacional de Energia elétrica — ANEEL,;
4.1.16. Resolugdes da ANEEL: n2 414/2010; n2 482/2012; n2 517/2012; 687/2015 e 786/2017;

4.1.17. Normas Técnicas da Equatorial Energia: NT.001; NT.002; NT.020; NT.021.

4.2 Dos Moédulos Fotovoltaicos:

4.2.1. O gerador fotovoltaico devera ser composto por mddulos idénticos, ou seja, com mesmas caracteristicas elétricas,
mecanicas e dimensionais;

4.2.2. Somente serdo aceitos mddulos fotovoltaicos feitos de silicio cristalino (monocristalino ou policristalino)
etiquetados e certificados pelo INMETRO com poténcia unitaria 2 420 Wp;

4.2.3. Todos os mddulos fotovoltaicos fornecidos deverao possuir moldura metdlica em aluminio anodizado com barra
estabilizadora adicional e caixa de conexao contendo conectores apropriados para conexao rapida;

4.2.4. Os modulos fotovoltaicos que geram energia elétrica com base no aproveitamento da radiagdo solar devem ter no
minimo os seguintes requisitos:

4.2.4.1. Vida util esperada: 25 ANCS;

4.2.4.2. Garantia de poténcia de, no minimo 19,3% relativo a poténcia nominal: 25 ANOS;

4.2.4.3. Temperatura de operagdo: -40°C a + 85°C;

4.2.4.4. Garantia contra defeitos de material e fabricagdo minima de 10 anos;

4.2.4.5. Garantia de utilizagdo de marca com acreditagdo CE, TUV e INMETRO, eficiéncia “A”;

4.2.4.6. Ter eficiéncia superior a 18,00% na conversdo de energia luminosa em elétrica, nas condigdes padrdo de teste -
STC — Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 1.5).

4.2.4.7. Para efeito de avalia¢do das eficiéncias dos modulos, serdo consideradas as medidas externas das molduras;
4.2.4.8. Os mddulos devem ser identificados de acordo com as disposi¢des citadas de forma legivel e indelével, com, no
minimo, as seguintes informag8es: nome ou marca comercial do fabricante; modelo ou tipo do modelo; més e ano de
fabricagdo; niumero de série.

e Certificagdo INMETRO (Portaria INMETRO 004/2011);

4.2.4.9. Cada médulo deve ter uma caixa de conexdo IP 67, com bornes e diodos de passagem (by-pass) ja montados, e
conectores a prova d’agua e de engate rapido (por exemplo, MC3, MC4, etc.);

4.2.4.10. A tensdo continua nominal dos arranjos devera estar compativel com a especificada para os inversores;
4.2.4.11. A corrente maxima dos mddulos deve ser compativel com a especificada para os inversores;

4.2.4.12. Os moddulos deverdo possuir perfuragcdes apropriadas para aterramento e ser acompanhados de teste de
laboratdrio comprovando o desempenho PID FREE;

4.2.4.13. Todas as estruturas de suporte dos médulos fotovoltaicas devem ser de ago galvanizado, ou aluminio anodizado
com reforco de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso de esfor¢cos mecénicos, climatéricos e corrosdo, bem
como as expansdes/contra¢des térmicas, com garantia de 10 anos;

4.2.4.14. Todos os fios, cabos, conectores, protegdes, diodos, estrutura de fixagdo, e demais componentes devem ser
fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a quantidade de mddulos fotovoltaicas e inversores do arranjo
fotovoltaico, seguindo todas as normas de instalagOes elétricas relevantes a futura instalagdo, manutencgdo e seguranca
do sistema, em especial a norma NBR 5410 referente a instalagdo em baixa tensao.

4.2.4.15. Os cabos utilizados para aplicagdo solar deverdo ser unipolares livres de halogénio e resistentes a radiacdo
ultravioleta.
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4.2.4.16. Para interligagdo entre os mddulos e o sistema de conversdo deverdo ser utilizados cabos solares de no minimo
6 mm? com isola¢do de 1000 volts;

4.2.4.17. Todos os dispositivos elétricos necessarios ao funcionamento e a protecdo do sistema fotovoltaico deverdo estar
em conformidade com a legislagdo nacional para suas classes de operagdo, ndo serdo aceitos componentes elétricos que
ndo estejam em perfeita concordancia com a legislagao vigente.

4.3. Inversor de Frequéncia

4.3.1. Os inversores frequéncia fotovoltaico devem transformar a energia elétrica proveniente dos médulos fotovoltaicos
em energia compativel com a rede de energia local de acordo com os requisitos exigidos pela ABNT NBR 16149/13;
4.3.2. Garantia minima de 12 anos contra defeitos de material e fabricacdo e homologagdo pela REDE/EQUATORIAL;
4.3.3. Os inversores de frequéncia devem comunicar e reconhecer os conversores CC-CC (Otimizadores de Poténcia)
conectados aos modulos fotovoltaicos;

4.3.4. A quantidade de inversores devera ser compativel com a quantidade de mddulos fotovoltaicos de acordo com sua
especificagdo;

4.3.5. Os inversores fotovoltaicos poderdo operar com potencias entre 75 % e 145% da sua faixa

nominal de operagdo;

4.3.6. Os inversores de rede devem transformar a energia elétrica DC em AC, de acordo com a ABNT NBR 16149/13, em
tensdo e frequéncia de rede exigida pela concessionaria local e com baixo teor de distor¢do harmoénico e onda de forma
senoidal.

4.3.7. Requisitos técnicos dos inversores:

4.3.7.1. Requisitos minimos para o sistema de prote¢des e monitoramentos dos inversores utilizados:

4.3.7.1.1. Anti-ilhamento,

4.3.7.1.2. Protegdo contra polaridade reversa em CC,

4.3.7.1.3. Chave seccionadora CC integrada ao inversor,

4.3.7.1.4. Monitoramento da rede elétrica C.A. (tensdo, corrente, poténcia e frequéncia).

4.3.7.1.5. Max. tensdo de entrada: 1000 V

4.3.7.1.6. Conexdo a rede: 3®NPE 220 V

4.3.7.1.7. Frequéncia: 60 HZ

4.3.7.1.8. Entradas MPPT: maior ou igual a 6;

4.3.7.1.9. Minima Eficiéncia permitida: 97,8%

4.3.8. Devera operar de forma totalmente automdtica, sem necessidade de qualquer intervengao ou operagao assistida.
4.3.9. Devera possuir monitoramento remoto de ordem publico para visualizacdo e privado para configuragao;

4.3.10. O monitoramento deverda informar a produgdo de energia e tensdo CC em cada mddulo fotovoltaico da usina
geradora;

4.3.11. Caso seja necessario transformador de potencial para adequacdo dos niveis de rede incluir na proposta;
4.3.11.1. Os inversores com poténcia nominal < a 10kw dever&o atender a portaria n2 004/2011 do Inmetro;

4.3.11.2. Como forma de assegurar a qualidade dos inversores fotovoltaicos os mesmos deverdo possuir as seguintes
certificagOes e as mesmas deverdo ser apresentadas no ato da qualificagdo técnica:

4.3.11.2.1. Declara¢do de Conformidade com as Normas: IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, Certificagdo INMETRO
(Portaria INMETRO 004/2011), caso seja um equipamento abaixo de 10kw.

4.4 . Conversores de Corrente Continua (CC-CC):

4.4.1. Os conversores de corrente continua sdo responsdveis por realizarem o pré-processamento da energia antes
de entrega-la ao inversor de frequéncia, possibilitando a mitigacdo das percas técnicas da energia produzida nos
modulos fotovoltaicos conectados em sua entrada;

4.4.2. Maximizagdo da produgdo dos médulos conectados - MPPT (maximum power point tracking — rastreamento
da maxima poténcia individualizado)

4.4.3. A somatdria da poténcia dos mdodulos fotovoltaicos conectados ao conversor CC-CC ndo pode ultrapassar a
estabelecida em seu datasheet;

4.4.4. A tensdo de entrada dos mddulos conectados deve respeitar o informado no datasheet do fabricante do conversor
CC-CC;
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4.4.5. Os conversores CC-CC podem ser conectados em série ou paralelo, desde que seja respeitado a capacidade da string
conectada ao inversor de frequéncia;

4.4.6. Os conversores CC-CC do sistema fotovoltaico devem diminuir os niveis de tensdo da saida para valores seguros,
quando acontecer interrupgdo da energia elétrica por parte da concessiondria ou desligamento do inversor de frequéncia
ao qual esta conectado.

4.4.7. O equipamento precisa fornecer op¢do de monitorar individualmente a energia produzida pelos mddulos
fotovoltaicos;

4.4.8. Mitigar perdas de energia por mismatch (perdas ocasionadas pelas diferencas de poténcia entre os
maédulos de uma string);

4.4.9. Atender certificagdes internacionais.

4.5. Quadros de Protegdo e controle de CC e CA

4.5.1. Deverd ser utilizado painel adequado as instalagdes elétricas de dimensdes apropriadas para abrigar os
equipamentos de protecao, controle, manobra, etc.

4.5.1.1. A alimentacdo do painel de protecdo AC sera através de condutores isolados e eletrodutos fabricados em ago
galvanizado;

4.5.1.2. A temperatura maxima interna nos armarios, em regime de plena carga, ndo deve exceder os 402C.

4.5.1.3. O quadro devera ser construido seguindo as normas supracitadas e todos os requisitos normativos exigidos com
relacdo a seguranca para evitar acidentes durante manutenc¢des ou operagdes deverdo ser respeitados.

4.5.1.4. Deverdo ser adotados mdédulo protegdo de surtos — DPS em todas as entradas de energia condizentes com a
energia utilizada;

4.5.1.5. Ter configuracdo modular de acordo com a necessidade da aplicagdo;

4.6. Protegao

4.6.1. Para os circuitos modulos fotovoltaicos - inversor - cargas deverdo ser utilizados disjuntores termomagnéticos de
baixa tensdo, de baixo nivel de perdas, para prote¢do contra curto-circuito, e dimensionados adequadamente.

4.6.2. Todas as estruturas metdlicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de
firma a garantir a equipotencialidade.

4.6.3. Os moédulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de prote¢dao contra surtos nas caixas de conexao entre ambos os
polos das conexdes em paralelo das strings e entre eles e o condutor de aterramento ou quando o inversor possuir esta
protegao incorporada;

4.6.4. Toda instalagdo dever ser realizada em conformidade com a Norma NBR 5419, inclusive adaptagdes
eventuais necessarias.

4.7. Medidor de energia bidirecional trifasico:

4.7.1. O medidor de energia trifasico deve ser do tipo bidirecional, responsavel por registrar o fluxo de poténcia
em ambos os sentidos, niveis de tensdao em cada fase e corrente por fase;

4.7.2. Consiga registrar o consumo e autoconsumo das cargas instaladas, além da geragdo da usina fotovoltaica
instalada no local;

4.7.3. Conexdao com internet;

4.7.4. Plataforma de monitoramento a distancia e em tempo real;

4.7.5. Aplicativo de monitoramento para I0S e ANDROID.

5. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS, FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR E
SUBCONTRATACAO DO OBJETO LICITADADO:

5.1 Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedica¢ao exclusiva de mao de obra, a ser contratado
mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

5.2. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a
Administracao, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.
6
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5.3. Ndo serd permitida a subcontratacdo do objeto licitado.

‘ 6. DA INSTALAGAO E VISTORIA PARA A LICITAGAO (FACULTATIVO):

6.1 DA INSTALACAO:
6.1.1. Observar informacgdes do quadro abaixo:

ITEM DESCRICAO
ENDERECO

MUNICIPIO DE JACUNDA

1 EMEIF Maria da Gléria

2 EMEIF Rosélia Correia Rua José Soares, SN ,
Santa Rita

3 EMEF Teotonio Apinagés Rua Dom Joao VI, 50,
Bairro: Santa Helena

4 EMEIF Peter Pan Rua Airton Sena, 88,
Jose Rasteiro

5 CEl Crer e Ser Jerusalem, SN, Bairro:
Novo Horizonte.

6 EMEIF Coronel Jo&o Pinheiro Rua Sete Setembro, 88,
Centro.

6.2. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacGes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 8 horas as 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo email:
semedjacundaoficial@gmail.com.

6.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢cdo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica;

6.4. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

6.5. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue, “pen-drive” ou
outra forma compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a
empresa tenha condi¢Ges de bem elaborar sua proposta.

6.6. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alega¢des de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

6.7. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢cdes locais para
o cumprimento das obriga¢des objeto da licitacao.

6.8. A empresa que optar por nao realizar a visita técnica, devera obrigatoriamente apresentar a declaragdo
formal, assinada pelo Responsével Técnico da licitante/preposto, indicando ter pleno conhecimento das
condicBes e peculiaridades inerentes a natureza aos servigos. Devera assumir total responsabilidade por esse
fato e informando que ndo o utilizara para quais quer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas
ou financeiras como Ministério da Defesa, conforme modelo constante do Apéndice E.
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| 7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO |

7.1. A execucgdo dos servigos sera iniciada em até 8 (oito) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo. A
contratada, por ocasido da execugdo dos servigos, devera respeitar o cronograma fisico financeiro estabelecido
pela Administragdo, Anexo A.

7.1.1. Prazo de vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia serd de 12 (doze) meses.

7.1.2. Prazo de execugdo dos servigos: O prazo de execuc¢do sera de 9 (nove) meses a contar do recebimento
da ordem de servigo.

7.2. Descricdes adicionais dos materiais e servicos a serem executados constam do Anexo A deste TR.

7.3. Garantia da instalagao:

7.3.1. A contratada fornecera todos os materiais, instalard a planta fotovoltaica e devera apresentar garantia
dos servicos prestados pelo periodo de 2 (dois) anos, respondendo por sua solidez e seguranca, conforme o
Art. 1.245 do Cddigo Civil Brasileiro. Tal periodo independe das garantias individuais dos equipamentos junto
aos respectivos fabricantes e serd contado a partir da data da assinatura do Certificado de Recebimento do
sistema fotovoltaico.

7.3.2. Dentro desse periodo de garantia técnica, de 2 (dois) anos, a contratada deverd corrigir qualquer
problema encontrado ou por solicitacdo da contratante, em um prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis.
7.3.3. A contratada devera apresentar os certificados de garantia das estruturas de suporte e fixacdo dos
madulos contra defeitos de fabricacdo e corrosdao com validade minima de 5 (cinco) anos, a contar da data de
assinatura do Termo de Recebimento da planta fotovoltaica, bem como de todos os equipamentos elétricos e
eletrénicos, juntamente com o Manual de InstrugGes para Manutencao.

7.3.4. A contratada deverd apresentar um "Cronograma de Garantias" contendo todos os materiais e
equipamentos fornecidos, com as respectivas descricdes e identificagcdo conforme consta no Projeto Executivo,
e os respectivos prazos de garantia em meses. Esse "Cronograma de Garantias" tem o principal objetivo de
apresentar de forma clara a abrangéncia de todas as garantias.

7.4. Garantia de desempenho:

7.4.1. Conforme a NBR 16274:2014, o desempenho é avaliado por parametros anuais, um dos quais é
denominado desempenho global anual, correspondendo ao parametro tratado na literatura técnica
especializada por taxa de desempenho (TD) ou, em inglés, por performance ratio (PR). Assim, o desempenho
global anual devera ser calculado segundo os procedimentos apresentados na NBR 16274:2014, Secao 10 -
Avaliacdo de desempenho e no Anexo 3: Comissionamento e Avaliacdo de Desempenho. A finalidade da
avaliacdo do desempenho é verificar se a UFV esta produzindo o valor de energia (kWh) em determinado
periodo, em funcdo da poténcia instalada, conforme especificado pela contratada.

7.4.2. A contratada deverda garantir o valor de geracdo minima e o desempenho global anual, estimados e
apresentados no Projeto Executivo. Nesse contexto, destaca-se que o projeto executivo deve apresentar uma
taxa de desempenho superior a 0,75.

7.4.3. As medicbes e ensaios para avaliacio do desempenho serdo executados pela contratada com
acompanhamento de representante designado pela contratante. A contratada fornecera todo o equipamento
e medidores especificos para a realizacdo das medi¢des e ensaios, assim como o equipamento de protegao
individual (EPI) indicado para as atividades.

7.4.4. Apds a conclusdo das medicdes e ensaios, registro dos dados, calculos e avaliagdo dos resultados a
contratada deverd redigir um relatério de avaliacgdo de desempenho da planta fotovoltaica e enviar a
contratante, para revisdao, corregao e posterior aprovacdo pelo representante. Caso os valores obtidos na
avaliagdo de desempenho anual sejam inferiores aos apresentados pela contratada no Projeto Executivo, esta
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devera realizar uma analise dos possiveis motivos, corrigi-los e apresentar um Relatdrio Técnico com todas as
informagdes relativas a esse processo.

7.4.5. O processo de avaliacdo de desempenho é composto por avaliagdes iniciais e avaliagdes de desempenho
anuais, conforme especificado na sequéncia:

7.4.5.1. Avaliacbes iniciais de desempenho: a avaliacdo inicial de desempenho deverd ser nos primeiros 45
(quarenta e cinco) dias apds o inicio de operacdo da planta fotovoltaica, utilizando, no que for aplicavel, os
procedimentos apresentados na norma NBR 16274:2014, Sec¢do 10, Avaliacdo de desempenho. As avaliacdes
iniciais de desempenho serdo de dois tipos, realizadas com dois periodos de medicdo e aquisicdo de dados:
7.4.5.1.1. Avaliacdo de curta duracdo, com 2 dias de medicdes e dados e;

7.4.5.1.2. Avaliacdo de longa duragao, com 30 dias de medicdes e dados.

7.4.6. O teste de longa durag¢do podera ser iniciado logo apds o periodo de 2 (dois) dias do teste de curta
duracdo. Se este ultimo for realizado com éxito, comprovando desempenho adequado, aprovado por
representante da contratante, as medi¢Ges e dados obtidos no periodo de 2 (dois) dias poderdo ser
considerados para o periodo de 30 dias do teste de longa duragdo.

7.4.7. Avaliagdes de desempenho anual: Estdo previstas duas avaliagGes anuais de desempenho, a serem
realizadas durante o periodo de garantia da instalacdo, sendo efetuadas, respectivamente, apds um ano de
operacdo e apos dois anos de operacdo. Nas avaliacGes anuais sera calculado o desempenho global anual do
sistema, segundo os procedimentos apresentados na NBR 16274:2014, Sec¢do 10 - Avaliacao de desempenho;
7.4.8. Os resultados das avaliacGes de desempenho da UFV deverado ser apresentados em relatdrios, com todos
os dados de medicGes e ensaios realizados, conforme detalhados na Sec¢do 10 - Avaliacdo de desempenho, da
norma NBR 16274:2014.

| 8. DO CUSTO ESTIMADO E DO PRAZO DA EXECUGAO: \

8.1. O valor maximo estimado para materiais e mdo de obra, ou seja, aquisicao de kit completo, inclusive autorizagao
da Concessiondria de Energia Elétrica, de acordo com o preco médio obtido é de RS 4.917.482,88 (quatro milhdes
novecentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), pelo conjunto da Obra estimado
conforme discriminado nos 6 itens abaixo:

GRUPO ITEM DESCRICAO VALOR ESTIMADO
TOTAL SEM | TOTAL COM BDI
BDI
1 EMEIF Maria da Gléria 775.416,64
1 2 EMEIF Rosadlia Correia 852.703,36
3 EMEF Teotonio Apinagés 852.703,36
4 EMEIF Peter Pan 852.703,36
5 CEl Crer e Ser 747.814,24
6 EMEIF Coronel Jo&o Pinheiro 836.141,92
TOTAL GERAL 4.917.482,88

8.2. Do Prazo de Execugao
8.2.1. O prazo total de execucdo de instalagdo contratada sera de 09 (nove) meses, contados a partir do recebimento da
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, devendo ser seguido o cronograma.

9.1 0 CRONOGRAMA DE EXECUGAO:

9.1.1. Fornecimento dos equipamentos e materiais: Até 60 dias (contados a partir do recebimento da AUTORIZACAO DE
FORNECIMENTO);
9.1.2. Instalagdo: até 20 dias (contados a partir do recebimento integral dos materiais e equipamentos);

9.3. Comissionamento: 10 dias (contados a partir da instalagdo completa dos materiais e equipamentos);
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9.3.1. Se durante o periodo de instalagdo ocorrerem chuvas ou outras intempéries que atrapalhem a instalagao, ou analise
equivocada da concessiondria, desde que justificada, esse periodo pode ser estendido, sem reajustes dos pregos
contratados.

9.3.2. Caso haja necessidade de prorroga¢do do prazo, a Licitante vencedora deverd solicitar, por escrito, com
antecedéncia minima de 15 dias e sem direito a qualquer reajuste sobre os valores contatados.

9.4. Antes da entrega das instalagGes deverao ser realizados testes de operagdo e funcionamento necessarios e o teste
de dgua sobre o telhado onde serdo instalados equipamentos que compdem a Usina Solar Fotovoltaica.

10. DA ENTREGA E CRITERIOS:

10.1. O prazo maximo de entrega dos bens e da execugdo dos servigos é de 180 (centro e oitenta) dias, contados da data
de assinatura do Contrato, para o conjunto da Obra respeitado o desembolso previsto em cada etapa de execugdo, no
seguinte endereco: Secretariam Municipal de Educagdo, sito a Rua Getulio Vargas, n2 23, Bairro: Centro, Jacunda /PA,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRICAO
Cronograma Valor desembolso (até 15
da execug¢ao)

1 EMEIF Maria da Gléria 90 dias

2 EMEIF Rosélia Correia 90 dias

3 EMEF Teot6nio Apinagés 120 dias

4 EMEIF Peter Pan 120 dias

5 CEl Crer e Ser 180 dias

6 EMEIF Coronel Jo&o Pinheiro 180 dias

10.2. Os bens e servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as expensas do fornecedor, sem prejuizo da aplicagdo das
demais penalidades previstas.

|11.  OBRIGAGOES DA CONTRATANTE |

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a contratada o valor resultante da prestac¢do do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;

11.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administra¢do da contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto, tais como nos servicos de recepc¢do e apoio ao usuario;
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11.6.2. direcionar a contratacdao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
11.8. Realizar avaliacGes peridédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas;

11.11. Exigir da contratada que providencie a seguinte documentacao como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
11.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
11.11.2. comprovacdo das liga¢des definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
11.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
11.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
11.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio
de Registro de Imoveis;
11.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa
do Consumidor).

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3¢, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

| 12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA |

12.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste TR e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.5. A empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes
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que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a contratante;

12.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos;

12.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento;

12.10. Paralisar, por determinagdo da contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

12.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

12.12. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina;

12.14. Submeter previamente, por escrito, a contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;

12.15. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas
as condicOes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

12.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n®
13.146, de 2015;

12.18. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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12.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da contratante;

12.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.21.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagGes;

12.21.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autoriza¢do expressa
da contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

12.22. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela contratante;
12.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3g, ep’is, uniformes;

12.24. Apresentar a contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardao no
drgao para a execugao do servico;

12.25. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

12.26. Responsabilizar-se integralmente pela aprovagdo dos projetos do sistema fotovoltaico junto a
concessiondria de energia elétrica;

12.26.1 A Administragdo ndo se responsabilizard por nenhuma tratativa junto a Companhia Elétrica Regional.
Todo tramite necessario para aprovagdo dos projetos executivos é de inteira responsabilidade da empresa
Contratada.

12.26.2. Os custos previstos no Anexo A para confecgdo do projeto executivo do sistema fotovoltaico ja
englobam os custos que a contratada terd com a aprovacado do projeto junto a Companhia Elétrica Regional.
12.26.3 Os projetos executivos de cada unidade a ser elaborado pela contratante para o completo
entendimento dos caminhamentos, fixagdes e detalhes em geral da execucdo dos servicos deverad refletir os
guantitativos de placas, inversores, otimizadores e demais insumos previstos no orcamento desse Termo de
Referéncia.

12.27. Atender as solicitagGes da contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des relativas a
execucado do servigo, conforme descrito neste TR;

12.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da contratante;
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12.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar a contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

12.30. Manter preposto aceito pela contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-
la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos
assumidos;

12.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da contratante;

12.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de
comunicagao.

12.33. Providenciar junto ao CREA as Anotagoes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes.

12.34. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencgas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

12.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condices meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagao ao cronograma
previsto.

12.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

12.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens
da contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

12.38. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificacbes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

12.38.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos (Especificagdes Técnicas e demais documentos) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as altera¢bes exigidas pelas mdutuas
interferéncias entre os diversos projetos;
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| 13. DA QUALIFICACAO TECNICA |

13.1. A Apresentar no minimo 1(um) atestado fornecido preferencialmente pela pessoa
juridica atendida comprovando sua experiéncia na execucao de servico de implantacdo de
minigeracao de energia solar fotovoltaica ONGRIDE, de usina fotovoltaica de poténcia de
no minimo 600 kwp em uma Unica obra.

13.2 Indicagdo nominal dos Responsaveis Técnicos (no minimo, um Engenheiro Eletricista) com o devido
registro ou inscricao no CREA.

13.3. E vedada a participacdo de Empresas que possuam como Diretores, Responsaveis Técnicos ou Sécios,
servidor, empregado ou ocupante de cargo publico da Prefeitura Municipal de Jacunda, ou que tenha tido
vinculo hd pelo menos 180 dias anteriores a data desta publicacdo.

13.4. O licitante devera declarar que mantém ou mantera escritério de apoio, em um raio de no maximo 150
km (cento e cinquenta quildmetros) em torno da cidade de Jacunda-Pa, exigéncia essa que se justifica pela
necessidade de manutencdo de boa operacdo e funcionamento das placas geradoras de energia, assim como
o bom funcionamento de todo o sistema fotovoltaico.

| 14. DA FISCALIZAGAO E DO CONTROLE DA EXECUGAO |

14.1. Nos termos do art. 67 Lei n2 8.666, de 1993, serd designado representante para acompanhar e fiscalizar
a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios
redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.3. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15. DO PAGAMENTO:

15.1. O pagamento serd efetuado em 3(trés) parcelas, sendo que as mesmas s6 serdo efetuadas apos a
aprovacado dos respectivos projetos pela REDE EQUATORIAL e a apresentagao do respectivo documento;
15.1.1. O pagamento acontecera em até 15 (quinze) dias apds a apresentacdo das Notas Fiscais/Fatura
correspondentes, no Departamento da Prefeitura Municipal de Jacundd, Secretaria de Educacao.

15.2. O faturamento devera vir acompanhado:
a) do comprovante do fornecimento;
b) da Nota Fiscal/Fatura do fornecedor com a discriminagdo obrigatdria dos materiais utilizados
e servigos fornecidos no periodo;
c) da autorizacdo devidamente assinada pelo Secretaria de Educagéo;
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d) Provade Regularidade relativa a Previdéncia Social - CND do INSS; Prova de Regularidade junto
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - CRF do FGTS e - Prova de Regularidade junto as
Receitas Federal e Divida Ativa da Unido, todas as certidoes com a validade em vigéncia.

15.3. E, assim, sucessivamente, conforme a entrega dos Sistemas propostos.

| 16. DA FORMALIZAGAO DO CONTRATO DE AQUISICAO

16.1. Homologada a licitacao, serd formalizado o Contrato de Prestacdo de Fornecimento.

16.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA - PA, convocara formalmente a licitante vencedora, informando
o local, data e hora para a reunido e assinatura do contrato.

16.3. O prazo de convocacdo da licitante vencedora poderd ser prorrogado, desde que ocorra motivo
justificado.

16.4. No caso do fornecedor primeiro classificado, apds convocado, ndo comparecer ou se recusar a assinar o
contrato, sem prejuizo das punicdes previstas neste Edital e seus Anexos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACUNDA - PA registrard o licitante seguinte, mantida a ordem de classificac3o.

16.5. O licitante que participar do certame e se tornar vencedor deve estar ciente que a assinatura serd
realizada formalmente no local, data e hora mencionado na convocagao.

16.6. Assinado, o contrato tera efeito de compromisso de fornecimento.
16.7. Até a efetiva assinatura do contrato, quando houver, podera ser desclassificada a proposta da licitante

vencedora, caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA - PA venha a ter conhecimento de fato desabonador
a sua habilita¢do, conhecido apéds o julgamento.

| 17. DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA |

17.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta dos recursos consignados no descritivo abaixo:
Obs: Por se tratar de SRP, a dotagdo serd usada apenas na assinatura do contrato.

| 18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666/1993 e da Lei n2 10.520/2002, a Contratada que:
18.1.1. Deixar de cumprir, total ou parcialmente, qualquer das obrigagGes assumidas em decorréncia da contratagao;
18.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

18.1.3. Fraudar na execugdo do contrato;

18.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

18.1.5. Cometer fraude fiscal;

18.1.6. Ndo mantiver as condi¢des da proposta apresentada.

18.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢Ges:

18.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;
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18.3. Multa moratéria de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 5 (cinco) dias;

18.3.1. Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucgdo total do
objeto;

18.3.2. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de
forma proporcional a obrigagao inadimplida;

18.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o d6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.3.4. Declaragdo de inidoneidade para contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n2 8.666/1993, a Contratada que:

18.4.1. Tenha sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

18.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo;

18.4.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

18.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666/1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784/1999.

18.6. A autoridade competente, na aplicagdo das sangles, levara em consideragao a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
18.7. Multa no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) por més, caso sistema ndo gere o minimo previsto e
comprovadamente ndo haja afetacdo por intempéries ou fatores supervenientes, como construcdo de edificagcdes que
ocasionem sombreamento.

JACUNDA, PA, 11.11.2021. , N
Assinado de forma digital
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