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Cobogó de tijolo ceramico 6 furos
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Material em ACM

Letreiro em caixa em ACM

Pintura PVA externa c/massa  e liq. preparador-cor branco

Painel em ACM - estruturado
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Vista Frontal

ESC: 1/100

Vista Posterior

ESC: 1/100

Vista Lateral 02

ESC: 1/100

Cobogó de tijolo ceramico 6 furos

Cobogó de tijolo ceramico 6 furos

Gradil em NyloFor

padrão branco

Gradil em NyloFor

padrão branco

Estrutura metálica com pintura em esmalte

sintético e fundo anticorrosivo  zarcão

Vista Lateral 01

ESC: 1/100

Painel em ACM - estruturado

Painel em ACM - estruturado

Painel em ACM - estruturado

Painel em ACM - estruturado

Painel em ACM - estruturado

Cobogó de tijolo ceramico 6 furos

Cobogó de tijolo ceramico 6 furos

Cobogó de tijolo ceramico 6 furos

Gradil em NyloFor

padrão branco

Gradil em NyloFor

padrão branco

Gradil em NyloFor

padrão branco

Gradil em NyloFor

padrão branco

Pilar retangular em concreto armado

emassado e pintado com tinta acrílica

Pilar retangular em concreto armado

emassado e pintado com tinta acrílica

Pilar retangular em concreto armado

emassado e pintado com tinta acrílica

Pilar retangular em concreto armado

emassado e pintado com tinta acrílica

Pilar retangular em concreto armado

emassado e pintado com tinta acrílica

Pintura PVA externa c/massa  e liq. preparador-cor branco

Pintura PVA externa c/massa  e liq. preparador-cor branco

Pintura PVA externa c/massa  e liq. preparador-cor branco

Pintura PVA externa c/massa  e liq. preparador-cor branco

Pintura PVA externa c/massa  e liq. preparador-cor branco

Caixa d'água metálica tipo taça, com reserva de incêndio

Caixa d'água metálica cilíndrica, com reserva de incêndio

Caixa d'água metálica cilíndrica, com reserva de incêndio

Painel em ACM - estruturado

Caixa d'água metálica tipo taça, com reserva de incêndio

Portão em gradil em

NyloFor padrão

branco

Estrutura metálica com pintura em esmalte

sintético e fundo anticorrosivo  zarcão

Viga retangular em concreto armado

emassado e pintado com tinta acrílica

Viga retangular em concreto armado

emassado e pintado com tinta acrílica

Vedação em alvenaria com pintura PVA externa c/massa  e liq. preparador-cor branco

Vedação em alvenaria com pintura PVA externa c/massa  e liq. preparador-cor branco

Vedação em alvenaria com pintura PVA externa c/massa  e liq. preparador-cor branco

Vedação em alvenaria com pintura PVA externa c/massa  e liq. preparador-cor branco

Calha em metal

galvanizado

Calha em metal

galvanizado

Calha em metal

galvanizado

Calha em metal

galvanizado

Calha em metal

galvanizado

Telha termoacústica esp. 30 mm chapa

chapa com isolamento poliuretano

Telha termoacústica esp. 30 mm chapa

chapa com isolamento poliuretano

DET. - CENTRO DE PROTEÇÃO GERAL (CPG)

Gradil em NyloFor

padrão branco

Estrutura de suporte

NyloFor

Alvenaria emassada e

pintada com tinta acrílica
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