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Oficio n° 100/2023-GP \ -—’1‘-’-—’7

Jacundéa—PA, em 17 de margo de 23@"(

Ao Senhor,
lzaac Scheidegger Emerique

Diretor do Departamento de Contratos e licitagdo
Jacunda — PA.

Senhor Diretor,

Cumprimentando—o cordialmente, venho através do presente, encaminhar em anexo o
oficio n® 172-A/2023-SEMOB que encaminha o termo de referéncia para aquisi¢o de fardamento
para os agentes do Departamento Municipal de Transito urbano, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos, autorizamos a vossa senhoria a
referida demanda conforme detalhamento e demais condi¢des que integra o referido oficio.

Sendo assim, autorizamos a realizagdo da referida aquisi¢do, e que sejam tomadas as

providéncias necessarias, conforme estabelecido em lei.

Atenciosamente,

/\/\/\/uu\//’7

Itonir Aparecido Tavares
Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrative — Cx. Postal: 3091 - Jacunda - Para.
Fones: 94 - 3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069




SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO URBANO - DMTU

9:10)

“Tudo ¢ _) vocé tiver de fazer faga o melhor que puder.” (
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Oficio n® 056/2023 - DMTU T

§

Jacunda-PA, 17 de margo de 2023.

Do: Diretor Geral do DMTU
IImo (a). Senhor (a): Sebastiio Rabelo Neto
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos.

Senhor Secretario,
Assunto: encaminhamento ( FAZ)

Ao tempo em que o cumprimento, vimos por meio deste, encaminhar a vossa senhoria,
o termo de referéncia do fardamento para os agentes deste departamento de transito-DMTU. Segue

anexo.

Sec Muni e Obe as infraestiutera
e Servicos whanes SEMOB
Pectaria n® 1782027 6P

Rua Teotonio Vilela, n® 30 — Centro — Fone: (94) 3345-1069
CEP: 68.590-000 — Jacunda - Para



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
PODER EXECUTIVO §
CNPJ 05.854.633/0001-80 SEMDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

OFICIO N° 172-A/2022-SEMOB Jacunda - PA, 17 de margo de 2023
. o

-
Exmo.Sr. 3‘.0& 02 f:n
Itonir Aparecido Tavares. A o O

Prefeito Municipal de Jacunda.

Excelentissimo Senhor

Ao cumprimentar V.Exa. venho por meio deste, encaminhar o termo
de referéncia para aquisi¢cdo do fardamento para os agentes do departamento
de transito — DMTU, que estéo vinculados a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e Servigos Urbanos.

Atenciosamente,

SEBASTIAO RABELO NETO
Secretario Municipal'de Obras, Infraestrutura e Serv. Urbanos
Portaria n°® 278/2022-GP




PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA ‘ ¢

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.854.633/0001-80 S—

PREFEITURACE '
“Juntos resgatando nossa historia” gwm

MUNICIPIO DE JACUNDA - ESTADO DO PARA

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. E objeto do presente certame a aquisi¢io de uniformes para os servidores
ocupantes do cargo de agentes de transito, lotados no Departamento Municipal de
Transito Urbano-DMTU.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAOQ

2.1. A aquisi¢do do uniforme dos Agentes de Transito, é necessaria para atender as
diretrizes estabelecidas na Resolugéo n® 561, de 15 de outubro de 2015 ( Volume II do
Manual Brasileiro de Fiscalizagdo de Transito), a qual prevé em seu capitulo 4, que *
para que possa exercer suas atribui¢des como Agente da autoridade de Transito. o
servidor devera ser credenciado, estar devidamente uniformizado, conforme padrio da
institui¢do, e no regular exercicio de suas fungdes.

2.2. Os itens serdo destinados aos servidores lotados no unicamente ao cargo de Agentes
de Transito Municipal de Transito lotados no Departamento Municipal de Transito de
Jacunda-DMTU que estd vinculado a esta Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura
e Serv. Urbanos — SEMOB.

3. DA ESPECIFICACAO

UNIDADE EM
MOLDE QUANT.
Pr— PADRAO QUANTIDADE/TAMANHO TOTAL

P M G | GG | EXG

FEMININO 06 | * * ¥ 02

01 : 46unid
MASCULINO * 18 18 02 *

- CONJUNTO OPERACIONAL COMPOSTO DE BIRIBA,
GANDOLA MANGA COMPRIDA:

©1 - DESCRICAO DA GANDOLA MANGA COMPRIDA COM
CAMISA DRY FIT:

92 - CAMISA COM TECNOLOGIA EM DRY FIT, EM RIPSTOP
~ PADRAO COMBAT T-SHIRT, COM MANGA COMPRIDAS,
ESPECIFICACAO | confeccionada em tecido de composicdo 92% em

Poliamida e 8 % de Elastano com fator de protecdo
UV 50+ com antibactericida (anti odor), anti
pilling de secagem rédpida (Dry fit) e new breeze

(toque gelado), malha de construcdo lisa (ndo /
poroso) na cor preto, com mangas e golas | (et
confeccionadas em tecido rip stop 50% poliamida e f\”‘T@




50% algodao (fio DURAPRO) composto com fios tipo
ring-spun de alta tor¢ao, corpo confeccionado em
poliamida na cor verde florescente, com brasdo da
institui¢dao e identificacao bordados no peito,
bandeira bordada na manga direita, brasdo do
municipio bordado na manga esquerda, ambos com
velcro para fixacao, nas costas escrito transito
bordado direto na peg¢a, gola tipo padre, em sua
circunferéncia, com largura de 6,60 cm com
fechamento em ziper de poliéster medindo 26 cm a
contar da extremidade do inicio da gola, de forma
embutida, e na extremidade superior com a camisa
fechada devera conter um acabamento em poliamida
em formato ESCALENO de forma impedir o contato do
ziper com a pele. Nas jung¢des entre manga e térax
devera ser feito através de costura especifica
flat seaming em ambos os lados da mesma cor do
tecido e da malha; Na laterais da camisa ha um
suador de largura de 9,@cm composto de malha
poliamida da mesma cor do corpo, em formato
colmeia voltado para secagem rapida, desde a
altura da cintura até a extensdo da axila. Nas
mangas ha bolsos com extensdo de 16 cm de altura
e 13,5 cm de largura fechados através de fecho de
contato de 11 cm por 25cm de largura com lapela
oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor
amarela e faixa refletiva industrial de 25 mm na
cor cinza, com os seguintes bordados em maquina
eletrdénica diretamente no bolso da manga esquerda
0 brasdao do municipio nas cores originais e no
bolso da manga direita a bandeira do municipio nas
cores originais, o bolso possui formato oitavado
possuindo uma fole de extensdo de 3,5 cm voltadas
para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses
na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro.
Protecdo dos cotovelos em formato retangular com
extensao de 29 cm possuindo uma ping¢a na parte
superior de 5,5 cm e na sua extremidade direita
possuindo um escaleno a partir da extremidade
superior, possuindo altura de 7 cm iniciando com
largura de 5,90 cm e finalizando com 4,90 cm com
fechamento em maquina de pesponto a manga sendo
finalizada e fechada por uma fole de 6,5 cm de
largura em formato oitavado com velcro na parte
inferior possuindo tamanho de 6,8 cm de
comprimento por 25 cm em sua circunferéncia ha
colocagao de velcro de 2,5 cm em toda a sua
extensdo do corpo nas cores originais, fita
refletiva industrial de 25mm na cor prata nas
mangas e na pala.
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UNIDADE EM

ITEM MOLDE | QUANTIDADE/TAMANHO ?r‘é‘ﬁ{‘
38 | 40 | 42 | 44 | 46
FEMININO | 4 | 2 | * | = | 2

02 46 unid
MASCULINO | * | 14 | 4 | 14| 6

ESPECIFICACAO

ESPECIFICACOES DA CALCA - com cintura alta, em
forma ligeiramente tronco-cénico, seccionada
obliquamente da frente para a retaguarda, com
abertura frontal contendo ziper ou botdes em
matéria plastica na cor preta; c6s posti¢o com 4
cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples,
de 5,5 cm altura e 4,5 cm de largura, dispostos
na frente, nos lados e atras, para receber o
cinto, , «¢6s com sistema MOOVE para melhor
conforto, costura dupla, com fechamento através
de gancho, caseado na horizontal; vista embutida
com refor¢co de ganchos (ou travetes); na parte
traseira reforc¢o; 82 bolsos tipo faca interno com
forro na parte interior na mesma cor do tecido,
fixados na parte superior da frente com reforco
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados na
parte superior traseira tipo faca interno com
fechamento wvelcro e refor¢o de viés nas
extremidades, ©2 bolsos fixado nas laterais no
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em
tecido rip stop na cor amarela com prega interna
e faixa refletiva industrizal de 25 mm na cor
cinza, com portinholas pespontadas fechadas por
velcro ou dois botdes embutidos, @1 bolso interno
na parte frontal na altura da coxa com abertura
de 4,5 cm, @1 bolso externo tipo sacola chapado
com lapela com fechamento em velcro medindo
7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateral; bainha
simples; costuras do cos em maquina de pregar cds;
costuras de laterais, ganchos e ilhargas em
maquina fechadeira de @2 agulhas paralelas ponto
corrente; fechamento do entrepernas em maquina
interlock com bitola minima de ©,8mm; costuras
para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos
e portinholas em maquina reta de 02 agulha
paralelas; costuras para bainha dos bolsos
dianteiros e barra em maquina reta de @1 agulha;
aplicacdo de overlock nas bordas desfiantes de
tecido; caseado reto proporcional ao tamanho do
botdo; aplica¢do de travetes nas extremidades dos
bolsos, portinholas, final da vista, fixacdo dos
passantes e na juncao dos ganchos por sobre a
costura de seguranca do interlock; pontos por 3,5
a 4,0 cm em todas as costuras e overlock;
Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma
composicado do tecido (67% poliéster e 33% algodao)
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na cor preta para as costuras de fechamento,
fixacao, caseados e pregar botbes, linha 120 e
filamento para o overlock; entretela a ser
utilizada em tecido ndo tecido (fina). Etiqueta
da confeccdo e identificacdao contendo o nome da
Contratante, composicao do tecido e do tamanho da
peca. Apresentar amostra da calca e da gandola
junto com o laudo da malha da instituicado de
registro.

UNIDADE EM

ITEM Sg‘ﬁ% QUANTIDADE/TAMANHO %gﬁi{'
P | M| G |GG| EXG
* * #* * *

03 UNISSEX 38 unid
* % ® ® *

ESPECIFICACAO

GORRO OPERACIONAL:

1-DESCRICAO DO TECIDO DO GORRO: Confeccionada em
tecido rip stop em estampa de cor preto fechado
em fio DURAPRO da SANTISTA com detalhes no tecido
rip stop na cor AMARELO, dispondo do seguinte:
tratamento de prote¢do UV 50+ e tratamento
ANTIMICROBIAL, com caracteristica de
“bacteriostatico” e “fungistatico”; composicio
com 5@% poliamida e 50% algodao; peso de 258 g/m2
(com variacao de até 1g/m2, para mais ou para
menos); e capacidade de encolhimento n3o superior
a 1%.

2-DESCRICAO DO GORRO: brasdo na parte frontal
bordado na propria peca, nas laterais em rip stop
na cor amarela e faixa refletiva industrial de 25
mm na cor cinza e na parte traseira escrito
TRANSITO. Reforco em tripla camada, composto de
esponja, forro e tecido, ambos prensado em alta
pressao, acabamento e fechamento em viés em todas
as extremidades, pala ondulada e curvada.
Fechamento da costura em maquinas com uma e duas
agulhas, pespontado duplo, maquina reta e
fechamento manual. Etiqueta da confeccio e
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identificacao contendo o nome da contratante,
composicdo do tecido.

UNIDADE EM
ITEM 1?:(1))[&2% QUANTIDADE/TAMANHO (%‘(JSLTJ’
P | M| G |GG EXG
FEMININO | 06 | * | * | = | o2
04
46
MASCULINO | 02 | 22 | 12 | 02 | *

ESPECIFICACAO

CAMISETA: Confeccionada em malha fria com a nova
TECHNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor preto, em
poliéster e viscose, com maior resisténcia as
lavagens, atritos e maior durabilidade, retarda o
aparecimento de bolinhas, tem excelente
uniformidade e maior retencdo de umidade, gola e
manga com acabamentos em ribana de poliviscose da
mesma cor e tratamento; costurada com linha de
algoddo/viscose  em maquina overlock, com
acabamento em maquina galoneira utilizando agulha
ponta bola; dispondo brasdao e identificacao
bordado na propria peca na parte frontal na altura
do peito. Etiqueta da confec¢ao e identificacao
contendo o nome da contratante, composicdo do
tecido e do tamanho da peca.
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ITEM

UNIDADE EM
QUANTIDADE/TAMANHO
P M G | GG | EXG

MOLDE
PADRAO

QUANT.
TOTAL

05

* * * * *

UNISSEX 08 unid

* * * * #

ESPECIFICACAO

CHAPEU MODELO AMERICANO:

Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor
preto fechado em fio DURAPRO da SANTISTA, dispondo
do seguinte: tratamento de PROTECAO UV 50+ e
tratamento ANTIMICROBIAL, com caracteristica de
“bacteriostatico” e “fungistatico”; composicao
com 50% poliamida e 50% algodao; peso de 2 g/m2
(com variacdo de até 1g/m2 , para mais ou para
menos); e capacidade de encolhimento ndo superior
a 1%.

Brasao na parte frontal bordado na prépria peca,
bot3ao de pressdo nas laterais ou ndo, fio para
sustentacao de cabe¢a com regulador, fita
refletiva de 25mm na cor «c¢inza em toda

circunferéncia.

ITEM

UNIDADE EM
MOLDE QUANT.
iy QUANTIDADE/TAMANHO | '+ /00

P M G | GG | EXG

06

UNISSEX 04 | 24 | 14 | 04 * 46unid

ESPECIFICACAO

CINTO DE PASSEIO: em nylom na cor preto, com
ponteira e fivela rolete em metal na cor preto.

ITEM

UNIDADE EM
MOLDE QUANT.
PADRAO QUANTIDADE/TAMANHO TOTAL

P M G | GG | EXG

07

* * * * *

UNISSEX 24unid

* * % * *

ESPECIFICACAO

PORTA TALONARIO DE PERNA: Confeccionada em todo o
seu corpo externo, em LONA CORDURA 1000, aplicacdo
de duas camadas de PVC e HIDRO-REPELENTE,
composicao 100% POLIAMIDA, gramatura 386 m2 na cor
preto. Dispondo na parte frontal de uma bolsa




multi uso com lapela e revestida na parte externa
de velro para colocagcao da identificacdo da
instituicdo ou do agente; e trés porta
carregadores com fechamento em velcro; parte
interna com fechamento em ziper e duas bolsas
multi wuso. Fita de 5@ mm com passadores e
travamento saque rapido para fixacdo na perna;
duas travas saque rapido, passadores e fitas de
25mm para fixacdao no cinto, fixag¢do na perna
modelo aranha, tira emborrachado para
identificacdo do agente com contorno e nome na cor
amarelo e fundo na cor preto.

ITEM

UNIDADE EM
MOLDE QUANT.
PADRAO | QUANTIDADE/TAMANHO | <

P M | G | GG | EXG

08

UNISSEX 04 | 24 | 14 | 04 % 46unid

ESPECIFICACAO

CINTURAO TATICO: modelo Forca Nacional; formado
por cinto lombar interno fixado ao cinto externo
por presilhas (82 na frente e @1 nas costas) com
fechamento em fivela de fechamento triplo; Cinto
Lombar Internc; Em Nylon Rip Stop; na cor preta;
com camada interna em tela Spacyl; presilhas em
Nylon 680, na cor preta; acabamento em viés
especial e fechamento em fecho de contato (formado
por contato macho e fémea - composicdo: 100% em
poliamida), com reforco de alta densidade e
ganchos de 2,5mm); Cinto Externo: em Nylon Rip
Stop; na cor preta; com camada interna em tela
Spacyl; acabamento em viés especial; fechamento
triplo em fivela; produzida em nylon rigido ou
metal..




UNIDADE EM

ITEM lﬂ%‘ﬁ%";‘) QUANTIDADE/TAMANHO ‘%g’f‘ri{'
P | M| G |GG| EXG
* * % £ *

09 UNISSEX 24
* * * * *

APITO: Oficial Profissional com biqueira de
silicone ante-bactericida, poténcia de 115Db com
ESPECIFICACAQ |abertura para cima. Marca FOX 40.

UNIDADE EM
ITEM Iﬁgkg‘g QUANTIDADE/TAMANHO %‘éﬁﬁ{'
P| M| G |GG | EXG
* * * * ES
10 UNISSEX 24
* * * ® *
Fiél retratil na cor preto com gravacao.
ESPECIFICACAO




UNIDADE EM
MOLDE QUANT.
PADRAG QUANTIDADE/TAMANHO - s

36|37 38|39 |40 41 42 | 44

ITEM

11 UNISSEX [02]02|10({02|{08| 14 | 06 | 02 46

BOTA TATICA MODELO BK:

A) 0 Presente Memorial Descritivo fixa as
caracteristicas exigiveis a aquisicaoc de Bota
Tatica para uso em operacoes especiais, e
estabelece as condig¢does tecnicas para o seu
recebimento.

B) Bota Tatica, preta, de alta performance para
uso em operacdes especiais e motociclismo,
confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado na
cor preta, forrado internamente em
™ ESPECIFICACAO | poliamida/poliéster dublado com membrana Dry, com
prote¢do em Borracha sobreposta a gaspea para
evitar desgaste do couro junto ao pedal, gomo
acolchoado na parte superior do cano, fita
| refletiva na lateral, passadores tipo ilhoses,
1 gancho de retencao e ganchos de engate rapido,
| palmilha de montagem anti perfuracdo ndo metalica,
‘ palmilha de limpeza em latex e solado de borracha
costurado em toda lateral com resisténcia a
| 3eegraus/minuto.

5. DO REGIME DE EXECUCAO

5.1. Os produtos serdo solicitados por meio da emissdo Ordem de Compra acompanhada
Y de Nota de Empenho.

5.2. O objeto sera solicitado de forma parcelada, conforme necessidade da Administragao.

5.3. Nos pregos apresentados deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos.

5.4. As quantidades dos produtos sdo estimadas e a PMJ ndo se obriga a adquirir suas
totalidades.

6. DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

6.1. O fornecimento dos uniformes, objeto do presente Termo de Referéncia. sera
acompanhado e fiscalizado por Talita Sousa de Jesus, denominada fiscal de contrato.

6.2. Cabera a CONTRATADA, a designagdo formal de um representante para responder
perante 0o CONTRATANTE pela execu¢do do Contrato.
~
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7. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

-

Eamy,

B

7.1. As entregas serdo realizadas na sede da PMJ, localizada na Rua Pinto silva, S/N,

Jads

7.3.

7.4.

Centro Administrativo, CEP 68.590-000, Jacunda - PA.

O prazo de entrega dos bens ¢ de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do
recebimento da ordem de compra.

Sé serdo recebidos os produtos que estejam de acordo com todas as condigdes

estabelecidas neste termo de referéncia.

Os produtos serdo recebidos provisoriamente pelo (a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verifica¢ao de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

. A contratada ficara obrigada a trocar as suas expensas os produtos que vierem a ser

recusadas dentro do prazo de 2 (dois) dias. apds a entrega, devendo a substitui¢do ser
feita no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos.

8. OBRIGACOES DAS PARTES

8.1.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1.1 Fornecer o objeto em estrita conformidade com as especifica¢des exigidas neste

instrumento;

9.1.2  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento

das obrigagdes assumidas, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE;

9.1.3 Manter durante toda a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as

obrigag¢des assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdes exigidas
na Licitagao;

9.1.4  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,

0 objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes em
relagdo as especificagdes do edital;

9.1.5 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer

8.2.

danos e prejuizos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus
empregados ou prepostos, & Contratante ou a terceiros.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.2.1 Solicitar a entrega do objeto a contratada através da emissdo de ordem de

compra/nota de empenho;

9.2.2  Proporcionar a contratada todas as condigdes necessarias ao pleno cumprimento

das obrigagdes decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei
Federal no 8.666/1993 e suas alteragdes;

10
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Fiscalizar a execu¢do do objeto contratual através de funcionario designad ™
podendo, em decorréncia, solicitar providéncias da contratada, que atendera ou
justificara de imediato;

Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execugdo do
objeto contratual;

Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condigdes estabelecidas neste
Termo;

Proporcionar todas as facilidades necessarias ao bom andamento da execugédo do
objeto.

9. DO PAGAMENTO

2.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Os valores decorrentes do processo de aquisi¢do somente serdo faturados a partir
da efetiva disponibilizacio e aceita¢do dos bens para uso;

O pagamento sera efetuado através de nota de empenho, condicionada a
apresentagao de Nota Fiscal com descri¢do do objeto e quantidade discriminada
e acompanhada da requisi¢do dos mesmos;

O Pagamento somente sera efetivado depois de verificada a regularidade fiscal
da contratada, ficando a mesma ciente de que as certiddes apresentadas no ato
da contratagdo deverio ser renovadas no prazo de seus vencimentos;

E vedada a realizagio de pagamento antes da execugio do objeto ou se 0 mesmo
nao estiver de acordo com as especifica¢des deste instrumento.

10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1.

O descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas pela
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados

os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar em sangdes previstas na
Lei 8.666 de 1993.

11. DA VIGENCIA DO CONTRATO

11.1.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (meses), podendo ser prorrogado por

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57,
[1, da Lei 8.666, de 1993.

Jacunda-PA, 17 de margo de 2023.
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SEBASTIAO RABELO NETO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura e Serv. Urbanos - SEMOB
Portaria n® 278/2022 — GP
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SOLICITAGAO DE DESPESA N° 20230317001

Estado do Para

Governo Municipal de Jacunda
Prefeitura Municipal de Jacunda

ORGAO : 05 Sec. Mun. de Obras,Infraestrura e Serv.

UNIDADE ORGCAMENTARIA : 05 Sec. Mun. de Obras, Infraestrura e Serv.
PROJETO / ATIVIDADE :
CLASSIFICAGAO ECONOMICA :

Submetemos a apreciagdo de Vossa Senhoria a relagdo do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessdrio(s) a aquisicdo de uniformes para o DMTU, para qual solicitamos as providéncias
necessarias.

Justificativa : Manutenggo das atividades da Adminstrag3o objetivando a consecugdo do interesse publico.

P

Cédigo Descrigdo Quant Unidade VI. Estimado

134655 CONJUNTO OPERACIONAL COMPOSTO DE BIRIBA, GANDOLA MANGA COMPRIDA 6,0000 CONJUNTO
FEMININO "P"

Especificagéo: 01 - DESCRICAO DA GANDOLA MANGA COMPRIDA COM CAMISA DRY FIT: 02 -
CAMISA COM TECNOLOGIA EM DRY FIT, EM RIPSTOP PADRAO COMBAT T-
SHIRT, COM MANGA COMPRIDAS, confeccionada em tecido de composicdo 92%
em Poliamida e 8 % de Elastano com fator de protegdo UV 50+ com antibactericida
(anti odor), anti pilling de secagem rapida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), malha
de construgéo lisa (ndo poroso) na cor prefo, com:mangas e golas confeccionadas em
tecido rip stop 50% poliamida e 50% algodéo (fio DURAPRQ) composto com fios tipo
ring-spun de alta torgdo, corpo confeccionado em poliamida na cor verde florescente,
com brasdo da instituicdo e identificagdo bordados no peito, bandeira bordada na
manga direita, brasdo do municipio bordado na manga esquerda, ambos com velcro
para fixag8o, nas costas escrito trénsito bordado direto na pega, gola tipo padre, em
sua circunferéncia, com largura de 6,60 cm com fechamento em ziper de poliéster
medindo 26 cm a contar da extremidade do inicio da gola, de forma embutida, e na
extremidade superior com a camisa fechada deveré conter um acabamento em
poliamida em formato ESCALENQ de forma impedir o contato do ziper com a pele.
Nas jungées entre manga e térax deverd ser feito através de costura especifica flat
seaming em ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha Na laterais da
camisa ha um suador de largura de 9,0cm composto de malha poliamida da mesma
cor do corpo, em formato colmeia voltado para secagem répida, desde a altura da
cintura até a extenséo da axila. Nas mangas ha bolsos com extenséo de 16 cm de
&) altura e 13,5 cm de largura fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25cm
de largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e faixa
refletiva industrial de 25 mm na cor cinza, com 0s seguintes bordados em maquina
eletrénica diretamente no bolso da manga esquerda o brasdo do municipio nas cores
originais e no bolso da manga direita a bandeira do municipio nas cores originais, o
bolso possui formato oitavado possuindo uma fole de extensdo de 3,5 cm voltadas
para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do mesmo,
fechamento em velcro. Protegdo dos cotovelos em formato retangular com extenséo
de 29 cm possuindo uma pinga na parte superior de 5,5 cm e na sua extremidade
direita possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, possuindo altura de 7
cm iniciando com largura de 5,90 cm e finalizando com 4,90 cm com fechamento em
maéquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada por uma fole de 6,5 cm de
largura em formato oitavado com velcro na parte inferior possuindo tamanho de 6,0
cm de comprimento por 25 cm em sua circunferéncia hé colocagdo de velcro de 2,5
cm em foda a sua extens&o do corpo nas cores originais, fita refletiva industrial de
25mm na cor prata nas mangas e na pala.

0,00

134657 CONJUNTO OPERACIONAL COMPOSTO DE BIRIBA, GANDOLA MANGA COMPRIDA 2,0000 CONJUNTO
FEMININO "EXG"

Especificagdo: 01 - DESCRIGAO DA GANDOLA MANGA COMPRIDA COM CAMISA DRY FIT: 02 -
CAMISA COM TECNOLOGIA EM DRY FIT, EM RIPSTOP PADRAO COMBAT T-
SHIRT, COM MANGA COMPRIDAS, confeccionada em tecido de composigdo 92%
em Poliamida e 8 % de Elastano com fator de protegdo UV 50+ com antibactericida
(anti odor), anti pilling de secagem rapida (Dry fif) e new breeze (toque gelado), malha
de construgéo lisa (ndo poroso) na cor preto, com mangas e golas confeccionadas em
tecido rip stop 50% poliamida e 50% algodéo (fio DURAPRQO) composto com fios tipo
ring-spun de alta torgdo, corpo confeccionado em poliamida na cor verde florescente,

0,00




SOLICITAGAO DE DESPESA N° 20230317001

Estado do Para

Governo Municipal de Jacunda
Prefeitura Municipal de Jacunda

Cédigo Descrigado Quant Unidade

VI. Estimado

com brasdo da instituigdo e identificagdo bordados no peito, bandeira bordada na
manga direita, brasédo do municipio bordado na manga esquerda, ambos com velcro
para fixagéo, nas costas escrito trénsito bordado direto na pega, gola tipo padre, em
sua circunferéncia, com largura de 6,60 cm com fechamento em ziper de poliéster
medindo 26 cm a contar da extremidade do inicio da gola, de forma embutida, e na
extremidade superior com a camisa fechada deverd conter um acabamento em
poliamida em formato ESCALENQO de forma impedir o contato do ziper com a pele.
Nas jungbes entre manga e térax deverd ser feifo através de costura especifica flat
seaming em ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha Na laterais da
camisa ha um suador de largura de 9,0cm composto de malha poliamida da mesma
cor do corpo, em formato colmeia voltado para secagem rapida, desde a altura da
cintura até a extensdo da axila. Nas mangas hé bolsos com extenséo de 16 cm de
altura e 13,5 cm de largura fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25cm
de largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e faixa
Py refletiva industrial de 25 mm na cor cinza, com os seguintes bordados em maquina
K 7 eletrénica diretamente no bolso da manga esquerda o brasdo do municipio nas cores
originais e no bolso da manga direita a bandeira do municipio nas cores originais, o
bolso possui formato oitavado possuindo uma fole de extensdo de 3,5 cm voltadas
para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do mesmo,
fechamento em velcro. Protegdo dos cofovelos em formato retangular com extenséo
de 29 cm possuindo uma pinga na parte superior de 5,5 cm e na sua extremidade
direita possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, possuindo altura de 7
cm Iniciando com largura de 5,90 cm e finalizando com 4,90 cm com fechamento em
méquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada por uma fole de 6,5 cm de
largura em formato oitavado com velcro na parte inferior possuindo tamanho de 6,0
cm de comprimento por 25 cm em sua circunferéncia ha colocagéo de velcro de 2,5
cm em toda a sua extensdo do corpo nas cores originais, fita refletiva industrial de
25mm na cor prata nas mangas e na pala.

134656 CONJUNTO OPERACIONAL COMPOSTO DE BIRIBA, GANDOLA MANGA COMPRIDA 18,0000 CONJUNTO
MASCULINO "M"

Especificagdo: 01 - DESCRIGCAO DA GANDOLA MANGA COMPRIDA COM CAMISA DRY FIT: 02 -
CAMISA COM TECNOLOGIA EM DRY FIT, EM RIPSTOP PADRAO COMBAT T-
SHIRT, COM MANGA COMPRIDAS, confeccionada em tecido de composigdo 92%
em Poliamida e 8 % de Elastano com fator de protegdo UV 50+ com antibactericida
(anti odor), anti pilling de secagem répida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), malha
de construgéo lisa (ndo poroso) na cor preto, com'mangas e golas confeccionadas em
tecido rip stop 50% poliamida e 50% algodéo (fio DURAPRQO) composto com fios tipo
P ring-spun de alfa torgdo, corpo confeccionado em poliamida na cor verde florescente,
) com brasédo da instituigdo e identificagdo bordados no peito, bandeira bordada na
manga direita, brasdo do municipio bordado na manga esquerda, ambos com velcro
para fixagdo, nas costas escrito trénsito bordado direto na pecga, gola tipo pacre, em
sua circunferéncia, com largura de 6,60 cm com fechamento em ziper de poliéster
medindo 26 cm a contar da extremidade do inicio da gola, de forma embutida, e na
extremidade superior com a camisa fechada deveréd conter um acabamento em
poliamida em formato ESCALENO de forma impedir o contato do ziper com a pele.
Nas jungbes entre manga e térax devera ser feito através de costura especifica flat
seaming em ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha Na laterais da
camisa ha um suador de largura de 9,0cm composto de malha poliamida da mesma
cor do corpo, em formato colmeia voltado para secagem répida, desde a altura da
cintura até a extenséo da axila. Nas mangas ha bolsos com extensdo de 16 cm de
altura e 13,5 cm de largura fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25cm
de largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e faixa
refletiva industrial de 25 mm na cor cinza, com 0s seguintes bordados em maquina
eletrénica diretamente no bolso da manga esquerda o brasdo do municipio nas cores
originais e no bolso da manga direita a bandeira do municipio nas cores originais, o
bolso possui formato oitavado possuindo uma fole de extensdo de 3,5 cm voltadas
para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do mesmo,
fechamento em velcro. Protegdo dos cotovelos em formato retangular com extenséo
de 29 cm possuindo uma pinga na parte superior de 55 cm e na sua extremidade
direita possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, possuindo altura de 7
cm Iniciando com largura de 5,90 cm e finalizando com 4,90 cm com fechamento em
maéquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada por uma fole de 6,5 cm de
largura em formato oitavado com velcro na parte inferior possuindo tamanho de 6,0
cm de comprimento por 25 cm em sua circunferéncia hé colocagdo de velcro de 2,5
cm em toda a sua extensédo do corpo nas cores originais, fita refletiva industrial de
25mm na cor prata nas mangas e na pala. 3

0,00

134658 CONJUNTO OPERACIONAL COMPOSTO DE BIRIBA, GANDOLA MANGA COMPRIDA 18,0000 CONJUNTO

0,00
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MASCULINO "G"

Especificagdo: 01 - DESCRIGAO DA GANDOLA MANGA COMPRIDA COM CAMISA DRY FIT: 02 -
CAMISA COM TECNOLOGIA EM DRY FIT, EM RIPSTOP PADRAO COMBAT T-
SHIRT, COM MANGA COMPRIDAS, confeccionada em tecido de composigdo 92%
em Poliamida e 8 % de Elastano com fator de protegdo UV 50+ com antibactericida
(anti odor), anti pilling de secagem rédpida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), malha
de construgéo lisa (ndo poroso) na cor preto, com mangas e golas confeccionadas em
tecido rip stop 50% poliamida e 50% algodéo (fio DURAPRQ) composto com fios tipo
ring-spun de alta torgdo, corpo confeccionado em poliamida na cor verde florescente,
com brasédo da instituigdo e identificagdo bordados no peifo, bandeira bordada na
manga direita, brasdo do municipio bordado na manga esquerda, ambos com velcro
para fixagdo, nas costas escrito trénsito bordado direto na pega, gola tipo padre, em
sua circunferéncia, com largura de 6,60 cm com fechamento em ziper de poliéster
medindo 26 cm a contar da extremidade do inicio da gola, de forma embutida, e na
‘- extremidade superior com a camisa fechada deveréd conter um acabamento em
poliamida em formato ESCALENO de forma impedir o contato do ziper com a pele.
Nas jungbes entre manga e torax devera ser feito através de costura especifica flat
seaming em ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha Na laterais da
camisa hd um suador de largura de 9,0cm composto de malha poliamida da mesma
cor do corpo, em formato colmeia voltado para secagem rapida, desde a altura da
cintura até a extensdo da axila. Nas mangas hé bolsos com extensdo de 16 cm de
altura e 13,5 cm de largura fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25cm
de largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e faixa
refletiva industrial de 25 mm na cor cinza, com os seguintes bordados em maquina
eletrénica diretamente no bolso da manga esquerda o brasdo do municipio nas cores
originais e no bolso da manga direita a bandeira do municipio nas cores originais, o
bolso possui formato oitavado possuindo uma fole de extensdo de 3,5 cm voltadas
para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do mesmo,
fechamento em velcro. Proteg8o dos cotovelos em formato retangular com extensdo
de 29 cm possuindo uma pinga na parte superior de 55 cm e na sua extremidade
direita possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, possuindo altura de 7
cm iniciando com largura de 5,90 cm e finalizando com 4,90 cm com fechamento em
maquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada por uma fole de 6,5 cm de
largura em formato oitavado com velcro na parte inferior possuindo tamanho de 6,0
cm de comprimento por 25 cm em sua circunferéncia ha colocagdo de velcro de 2,5
cm em toda a sua extensdo do corpo nas cores originais, fita refletiva industrial de
25mm na cor prata nas mangas e na pala.

ﬁ‘

134659 CONJUNTO OPERACIONAL COMPOSTO DE BIRIBA, GANDOLA MANGA COMPRIDA 2,0000 CONJUNTO 0,00
MASCULINO "GG"

Especificagdo: 01 - DESCRICAO DA GANDOLA MANGA COMPRIDA COM CAMISA DRY FIT: 02 -
CAMISA COM TECNOLOGIA EM DRY FIT, EM RIPSTOP PADRAO COMBAT T-
SHIRT, COM MANGA COMPRIDAS, confeccionada em tecido de composigdo 92%
em Poliamida e 8 % de Elastano com fator de protegdo UV 50+ com antibactericida
(anti odor), anti pilling de secagem rapida (Dry fit) e new breeze (foque gelado), malha
de construgéo lisa (ndo poroso) na cor preto, com mangas e golas confeccionadas em
tecido rip stop 50% poliamida e 50% algodéo (fio DURAPRQ) composto com fios tipo
ring-spun de alta torgéo, corpo confeccionado em poliamida na cor verde florescente,
com brasdo da instituigdo e identificagdo bordados no peito, bandeira bordada na
manga direita, brasdo do municipio bordado na manga esquerda, ambos com velcro
para fixagédo, nas costas escrito transito bordado direto na pega, gola tipo padre, em
sua circunferéncia, com largura de 6,60 cm com fechamento em ziper de poliéster
medindo 26 cm a contar da extremidade do inicio da gola, de forma embutida, e na
extremidade superior com a camisa fechada deverd conter um acabamento em
poliamida em formato ESCALENO de forma impedir o contato do ziper com a pele.
Nas jungbes entre manga e térax deverd ser feito através de costura especifica flat
seaming em ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha Na laterais da
camisa hd um suador de largura de 9,0cm composto de malha poliamida da mesma
cor do corpo, em formato colmeia voltado para secagem rdpida, desde a altura da
cintura até a extensdo da axila. Nas mangas ha bolsos com extenséo de 16 cm de
altura e 13,5 cm de largura fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25cm
de largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e faixa
refletiva industrial de 25 mm na cor cinza, com os seguintes bordados em maquina
eletrénica diretamente no bolso da manga esquerda o brasdo do municipio nas cores
originais e no bolso da manga direita a bandeira do municipio nas cores originais, o
bolso possui formato oitavado possuindo uma fole de extensdo de 3,5 cm voltadas
para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do mesmo,
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fechamento em velcro. Protegdo dos cotovelos em formato retangular com extenséo
de 29 cm possuindo uma pinga na parte superior de 55 cm e na sua extremidade
direita possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, possuindo altura de 7
cm iniciando com largura de 5,90 cm e finalizando com 4,90 cm com fechamento em
maéaquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada por uma fole de 6,5 cm de
largura em formato oitavado com velcro na parte inferior possuindo tamanho de 6,0
cm de comprimento por 25 cm em sua circunferéncia hé colocagdo de velcro de 2,5
cm em toda a sua extensdo do corpo nas cores originais, fita refletiva industrial de
25mm na cor prata nas mangas e na pala.

134660 CALGCA COM CINTURA ALTA - FEMININO TAMANHO 38 4,0000 UNIDADE

Especificagdo: Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cénico, seccionada obliquamente da

frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo ziper ou botées em matéria
LA pléastica na cor preta cés postico com 4 cm de largura, contendo 4 a 5 passadores
simples, de 5,5 cm altura e 4,5 cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atras,
para receber o cinto, , cés com sistema MOOVE para melhor conforto, costura dupla,
com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com
reforgo de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforgo 02 bolsos tipo faca interno
com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente
com reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados na parte superior traseira
tipo faca interno com fechamento velcro e reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos
fixado nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletiva industrial de 25 mm na cor
cinza, com portinholas pespontadas fechadas por -relcro ou dois botées embutidos, 01
bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5 cm, 01 bolso
externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0
cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cés em méquina de
pregar cos costuras de laterais, ganchos e ilhargas em maquina fechadeira de 02
agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em méquina interlock
com bitola minima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro,
bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulha paralelas costuras para bainha
dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicagdo de overlock nas
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botdo aplicagéo
de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixagdo dos
passantes e na jungdo dos ganchos por sobre a costura de seguranga do interlock
pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80
Pes/Alg, ou na mesma composigdo do tecido (67% poliéster e 33% algod&do) na cor
preta para as costuras de fechamento, fixagéo, caseados e pregar botes, linha 120 e
"\ filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido néo tecido (fina). Etiqueta
da confecgdo e identificagdo contendo o nome da Contratante, composigdo do tecido
e do tamanho da pega. Apresentar amostra da calga e da gandola junto com o laudo
da malha da institui¢éo de registro.

0,00

134661 CALGCA COM CINTURA ALTA - FEMININO TAMANHO 40 2,0000 UNIDADE

Especificagdo: Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cénico, seccionada obliquamente da
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo ziper ou botées em matéria
plastica na cor prefa cés postico com 4 cm de largura, confendo 4 a 5 passadores
simples, de 5,5 cm altura e 4,5 cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrés,
para receber o cinto, , c6s com sistema MOOVE para melhor conforto, costura dupla,
com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com
reforgo de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforgo 02 bolsos tipo faca interno
com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente
com reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados na parte superior traseira
tipo faca interno com fechamento velcro e reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos
fixado nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletiva industrial de 25 mm na cor
cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botdes embutidos, 01
bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5 cm, 01 bolso
externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0
cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cés em maquina de
pregar cOs costuras de laterais, ganchos e ilhargas em méquina fechadeira de 02
agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em maquina interlock
com bitola minima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro,
bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulha paralelas costuras para bainha
dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicagdo de overlock nas
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botéo aplicagéo

0,00
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de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixagdo dos
passantes e na jungdo dos ganchos por sobre a costura de seguranga do interlock
pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80
Pes/Alg, ou na mesma composigéo do tecido (67% poliéster e 33% algodéo) na cor
preta para as costuras de fechamento, fixagéo, caseados e pregar botbes, linha 120 e
filamento para o overiock entretela a ser utilizada em tecido néo tecido (fina). Etiqueta
da confecgéo e identificagéo contendo o nome da Contratante, composigdo do tecido
e do tamanho da pega. Apresentar amostra da calga e da gandola junto com o laudo
da malha da instituicéo de registro.

Especificagéo:

134662 CALCA COM CINTURA ALTA - FEMININO TAMANHO 46 2,0000 UNIDADE

Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cénico, seccionada obliquamente da
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo ziper ou botées em matéria
pléstica na cor preta cos postico com 4 cm de largura, contendo 4 a 5 passadores
simples, de 5,5 cm altura e 4,5 cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atras,
para receber o cinto, , cés com sistema MOOVE para melhor conforto, costura dupla,
com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com
reforgo de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforgo 02 bolsos tipo faca interno
com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente
com reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados na parte superior traseira
tipo faca intermo com fechamento velcro e reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos
fixado nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletiva industrial de 25 mm na cor
cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botées embutidos, 01
bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5 cm, 01 bolso
externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0
cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cés em maquina de
pregar cds costuras de laterais, ganchos e ilhargas em maquina fechadeira de 02
agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em maquina interlock
com bitola minima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro,
bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulha paralelas costuras para bainha
dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicagéo de overlock nas
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ac tamanho do botéo aplicagdo
de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixagdo dos
passantes e na jungdo dos ganchos por sobre a costura de seguranga do interlock
pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80
Pes/Alg, ou na mesma composi¢éo do tecido (67% poliéster e 33% algodéo) na cor
preta para as costuras de fechamento, fixagéo, caseados e pregar botdes, linha 120 e
filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido néo tecido (fina). Etiqueta
da confecgéo e identificagdo contendo o nome da Contratante, composigéo do tecido
e do tamanho da pega. Apresentar amostra da calga e da gandola junto com o laudo
da malha da instituigdo de registro.

0,00

Especificagéo:

134663 CALCA COM CINTURA ALTA - MASCULINO TAMANHO 40 14,0000 UNIDADE

Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cénico, seccionada obliquamente da
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo ziper ou botées em matéria
pléastica na cor preta cés postigo com 4 cm de largura, contendo 4 a 5 passadores
simples, de 5,5 cm altura e 4,5 cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atras,
para receber o cinto, , c6s com sistema MOQOVE para melhor conforto, costura dupla,
com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com
reforgo de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforgo 02 bolsos tipo faca interno
com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente
com reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados na parte superior traseira
tipo faca interno com fechamento velcro e reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos
fixado nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletiva industrial de 25 mm na cor
cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botées embutidos, 01
bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5 cm, 01 bolso
externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0
cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cés em maquina de
pregar c6s costuras de laterais, ganchos e ilhargas em méquina fechadeira de 02
agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em maquina interlock
com bitola minima de 0,8mm costuras para o pasponto da vista, gancho dianteiro,
bolsos e portinholas em méaquina reta de 02 agulha paralelas costuras para bainha
dos bolsos dianteiros e barra em méquina reta de 01 agulha aplicagéo de overlock nas
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botdo aplicagéo

0,00
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de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixagdo dos
passantes e na jungdo dos ganchos por sobre a costura de seguranga do interlock
pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80
Pes/Alg, ou na mesma composigéo do tecido (67% poliéster e 33% algoddo) na cor
preta para as costuras de fechamento, fixagdo, caseados e pregar botoes, linha 120 e
filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido néo tecido (fina). Etiqueta
da confecgéo e identificagdo contendo o nome da Contratante, composigdo do tecido
e do tamanho da pega. Apresentar amostra da calga e da gandola junto com o laudo
da malha da instituigéo de registro.

134664 CALCA COM CINTURA ALTA - MASCULINO TAMANHO 42 4,0000 UNIDADE

Especificagdo: Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cénico, seccionada obliquamente da

frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo ziper ou botées em matéria
™ plastica na cor preta cés postigo com 4 cm de largura, contendo 4 a 5 passadores
simples, de 5,5 cm altura e 4,5 cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atras,
para receber o cinto, , c6s com sistema MOOVE para melhor conforto, costura dupla,
com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com
reforgo de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforgo 02 bolsos tipo faca interno
com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente
com reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados na parte superior traseira
tipo faca interno com fechamento velcro e reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos
fixado nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletiva industrial de 25 mm na cor
cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botées embutidos, 01
bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5 cm, 01 bolso
externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x74,0
cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cés em méquina de
pregar cos costuras de laterais, ganchos e ilhargas em maquina fechadeira de 02
agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em maquina interlock
com bitola minima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro,
bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulha paralelas costuras para bainha
dos bolsos dianteiros e barra em méquina reta de 01 agulha aplicagéo de overlock nas
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botéo aplicagéo
de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixagdo dos
passantes e na jungdo dos ganchos por sobre a costura de seguranga do interlock
pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80
Pes/Alg, ou na mesma composig¢éo do tecido (67% poliéster e 33% algodéo) na cor
preta para as costuras de fechamento, fixagdo, caseados e pregar botdes, linha 120 e
™ filamento para o overiock entretela a ser utilizada em tecido néo tecido (fina). Etiqueta
da confecgéo e identificagdo contendo o nome da Contratante, composigdo do tecido
e do tamanho da pega. Apresentar amostra da calga e da gandola junto com o laudo
da malha da instituigdo de registro.

0,00

134665 CALGA COM CINTURA ALTA - MASCULINO TAMANHO 44 14,0000 UNIDADE

Especificagdo: Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cénico, seccionada obliquamente da
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo ziper ou botées em matéria
pléstica na cor preta cés postico com 4 cm de largura, contendo 4 a 5 passadores
simples, de 5,5 cm altura e 4,5 cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atras,
para receber o cinto, , cés com sistema MOOVE para melhor conforto, costura dupla,
com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com
reforgo de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforgo 02 bolsos tipo faca interno
com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente
com reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados na parte superior traseira
tipo faca interno com fechamento velcro e reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos
fixado nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletiva industrial de 25 mm na cor
cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botées embutidos, 01
bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5 cm, 01 bolso
externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0
cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cés em maquina de
pregar cés costuras de laterais, ganchos e ilhargas em méaquina fechadeira de 02
agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em méquina interiock
com bitola minima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro,
bolsos e portinholas em méquina reta de 02 agulha paralelas costuras para bainha
dos bolsos dianteiros e barra em méaquina reta de 01 agulha aplicagéo de overlock nas
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botdo aplicagéo

0,00
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de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixagdo dos
passantes e na jungdo dos ganchos por sobre a costura de seguranga do interlock
pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80
Pes/Alg, ou na mesma composigédo do tecido (67% poliéster e 33% algodéo) na cor
preta para as costuras de fechamento, fixagdo, caseados e pregar botées, linha 120 e
filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido néo tecido (fina). Etiqueta
da confecgéo e identificagéo contendo o nome da Contratante, composigéo do tecido
e do tamanho da pega. Apresentar amostra da calga e da gandola junto com o laudo
da malha da instituigdo de registro.

134666 CALCA COM CINTURA ALTA - MASCULINO TAMANHO 46 6,0000 UNIDADE

Especificagdo: Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cénico, seccionada obliquamente da

frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo ziper ou botées em matéria
T plastica na cor preta cés postigo com 4 cm de largura, contendo 4 a 5 passadores
simples, de 5,5 cm altura e 4,5 cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atras,
para receber o cinto, , cés com sistema MOOVE para melhor conforto, costura dupla,
com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com
reforgo de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforgo 02 bolsos tipo faca interno
com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente
com reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados na parte superior traseira
tipo faca interno com fechamento velcro e reforgo de viés nas extremidades, 02 bolsos
fixado nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletiva industrial de 25 mm na cor
cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botées embutidos, 01
bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5 cm, 01 bolso
externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0
cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cés em maquina de
pregar cos costuras de laterais, ganchos e ilhargas em méaquina fechadeira de 02
agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em maéquina interlock
com bitola minima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro,
bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulha paralelas costuras para bainha
dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicagéo de overlock nas
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botéo aplicagdo
de fravetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixagdo dos
passantes e na jungdo dos ganchos por sobre a costura de seguranga do interlock
pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80
Pes/Alg, ou na mesma composigéo do tecido (67% poliéster e 33% algod&do) na cor
preta para as costuras de fechamento, fixagdo, caseados e pregar botées, linha 120 e
N\ filamento para o overiock entretela a ser utilizada em tecido nédo tecido (fina). Etiqueta
da confecgéo e identificagdo contendo o nome da Contratante, composigdo do tecido
e do tamanho da pega. Apresentar amostra da calga e da gandola junto com o laudo
da malha da instituig&o de registro.

0,00

134670 CAMISA CONFECCIONADA EM MALHA FRIA - FEMINIO "P" 6,0000 UNIDADE

Especificagdo: Confeccionada em malha fria com a nova TECHNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor
preto, em poliéster e viscose, com maior resisténcia as lavagens, atritos e maior
durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior
retengdo de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da
mesma cor e tratamento costurada com linha de algoddo/viscose em méquina
overlock, com acabamento em maéquina galoneira utilizando agulha ponta bola
dispondo braséo e identificagdo bordado na prépria pega na parte frontal na altura do
peito. Etiqueta da confecgdo e identificagdo contendo o nome da contratante,
composigédo do tecido e do tamanho da pega.

0,00

CAMISA CONFECCIONADA EM MALHA FRIA - FEMINIO "EXG" 2,0000 UNIDADE

Especificagdo: Confeccionada em malha fria com a nova TECHNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor
preto, em poliéster e viscose, com maior resisténcia as lavagens, atritos e maior
durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior
retengdo de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscnse da
mesma cor e ftratamento costurada com linha de algodédo/viscose em maquina
overlock, com acabamento em méquina galoneira utilizando agulha ponta bola
dispondo braséo e identificagdo bordado na propria pega na parte frontal na altura do
peito. Etiqueta da confecgdo e identificagdo contendo o nome da contratante,
composigdo do tecido e do tamanho da pega.

134671

0,00

134672 CAMISA CONFECCIONADA EM MALHA FRIA - MASCULINO "P"

2,0000 UNIDADE

0,00
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Especificagéo:

Confeccionada em malha fria com a nova TECHNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor
preto, em poliéster e viscose, com maior resisténcia as lavagens, atritos e maior
durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior
retengdo de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da
mesma cor e tratamento costurada com linha de algoddo/viscose em maquina
overlock, com acabamento em méquina galoneira utilizando agulha ponta bola
dispondo braséo e identificagéo bordado na prépria pega na parte frontal na altura do
peito. Etiqueta da confecgdo e identificagdo contendo o nome da contratante,
composigéo do tecido e do tamanho da pega.

Especificagéo:

134673 CAMISA CONFECCIONADA EM MALHA FRIA - MASCULINO "M"

Confeccionada em malha fria com a nova TECHNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor
preto, em poliéster e viscose, com maior resisténcia as lavagens, atritos e maior
durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior
retengdo de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de oliviscose da
mesma cor e tratamento costurada com linha de algoddo/viscose em méquina
overlock, com acabamento em maéquina galoneira utilizando agulha ponta bola
dispondo braséo e identificagédo bordado na prépria pega na parte frontal na altura do
peito. Etiqueta da confecgdo e identificagdo contendo o nome da contratante,
composigdo do tecido e do tamanho da pega.

22,0000 UNIDADE

0,00

Especificagéo:

134674 CAMISA CONFECCIONADA EM MALHA FRIA - MASCULINO "G"

Confeccionada em malha fria com a nova TECHNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor
preto, em poliéster e viscose, com maior resisténcia as lavagens, atritos e maior
durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior
retengdo de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de oliviscose da
mesma cor e tratamento costurada com linha de algoddo/viscose em méquina
overlock, com acabamento em maquina galoneira utilizando agulha ponta bola
dispondo bras&o e identificagdo bordado na prépria pega na parte frontal na altura do
peito. Etiqueta da confecgdo e identificagdo contendo o nome da contratante,
composigédo do tecido e do tamanho da pega.

12,0000 UNIDADE

0,00

Especificagéo:

134675 CAMISA CONFECCIONADA EM MALHA FRIA - MASCULINO "GG"

Confeccionada em malha fria com a nova TECHNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor
preto, em poliéster e viscose, com maior resisténcia as lavagens, atritos e maior
durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior
retengdo de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de oliviscose da
mesma cor e tratamento costurada com linha de algoddo/viscose em maquina
overlock, com acabamento em ma&quina galoneira utilizando agulha ponta bola
dispondo brasédo e identificagdo bordado na prépria pega na parte frontal na altura do
peito. Etiqueta da confecgdo e identificagdo contendo o nome da contratante,
composigéo do tecido e do tamanho da pega.

2,0000 UNIDADE

0,00

Especificagdo:

134676 CHAPEU MODELO AMERICANO UNISSEX

Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor preto fechado em fio DURAPRO
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEGCAQ UV 50+ e
tratamento ANTIMICROBIAL, com caracteristica de ?bacteriostético? e ?fungistético?
composigdo com 50% poliamida e 50% algodédo peso de 2 g/m2 (com variagdo de até
19/m2 , para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento ndo superior a 1%.
Brasdo na parte frontal bordado na prdpria pega, botdo de pressdo nas laterais ou
néo, fio para sustentagdo de cabega com regulador, fita refletiva de 25mm na cor
cinza em toda circunferéncia.

8,0000 UNIDADE

0,00

Especificagéo:

134669 GORRO OPERACIONAL UNISSEX

1-DESCRIGAO DO TECIDO DO GORRO: Confeccionada em tecido rip stop em
estampa de cor preto fechado em fio DURAPRO da SANTISTA com detalhes no
tecido rip stop na cor AMARELOQ, dispondo do seguinte: tratamento de protegdo UV
50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com caracteristica de ?bacteriostético? e 7
fungistatico? composi¢do com 50% poliamida e 50% algod&o peso de 258 g¢/m2 (com
variagédo de até 1g/m2, para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento néo
superior a 1%. 2-DESCRICAO DO GORRO: brasdo na parte frontal bordado na
prépria pega, nas laterais em rip stop na cor amarela e faixa refletiva industrial de 25

38,0000 UNIDADE

0,00
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mm na cor cinza e na parte traseira escrito TRANSITO. Reforgo em tripla camada,
composto de esponja, forro e tecido, ambos prensado em alta presséo, acabamento e
fechamento em viés em todas as extremidades, pala ondulada e curvada.
Fechamento da costura em maquinas com uma e duas agulhas, pespontado duplo,
maéquina reta e fechamento manual. Etiqueta da confecgéo e identificagdo contendo o
nome da contratante, composigdo do tecido.

134677 CINTO DE PASSEIO TAMANHO "P" 4,0000 UNIDADE 0,00
Especificagdo: Em nylom na cor preto, com ponteira e fivela rolete em metal na cor preto.

134678 CINTO DE PASSEIO TAMANHO "M" 24,0000 UNIDADE 0,00
Especificagdo: Em nylom na cor preto, com ponteira e fivela rolete em metal na cor preto.

134679 CINTO DE PASSEIO TAMANHO "G" 14,0000 UNIDADE 0,00
’-\ Especificagdo: Em nylom na cor preto, com ponteira e fivela rolete em metal na cor preto.

134680 CINTO DE PASSEIO TAMANHO "GG" 4,0000 UNIDADE 0,00
Especificagdo: Em nylom na cor preto, com ponteira e fivela rolete em metal na cor preto.

134681 PORTA TALONARIO DE PERNA UNISSEX 24,0000 UNIDADE 0,00

Especificagdo: Confeccionada em todo o seu corpo externo, em LONA CORDURA 1000, aplicag&o
de duas camadas de PVC e HIDRO-REPELENTE, composi¢do 100% POLIAMIDA,
gramatura 386 m2 na cor preto. Dispondo na parte frontal de uma bolsa multi uso com
lapela e revestida na parte externa de velro para colocagdo da identificagdo da
instituigdo ou do agente e trés porta carregadores com fechamento em velcro parte
interna com fechamento em ziper e duas bolsas multi uso. Fita de 50 mm com
passadores e travamento saque répido para fixagdo na perna duas travas saque
répido, passadores e fitas de 25mm para fixagdo no cinto, fixagdo na perna modelo
aranha, tira emborrachado para identificagdo do agente com contorno e nome na cor
amarelo e fundo na cor preto.

134682 CINTURAO TATICO UNISEX TAMANHO "P" 4,0000 UNIDADE 0,00

Especificagdo: Modelo Forga Nacional formado por cinto lombar interno fixado ao cinto externo por
presilhas (02 na frente e 01 nas costas) com fechamento em fivela de fechamento
triplo Cinto Lombar Interno Em Nylon Rip Stop na cor preta com camada interna em
tela Spacyl presilhas em Nylon 600, na cor preta acabamento em viés especial e
fechamento em fecho de contato (formado por contato macho e fémea - composigéo:

100% em poliamida), com reforgo de alta densidade e ganchos de 2,5mm) Cinto
™ Externo: em Nylon Rip Stop na cor preta com camada interna em tela Spacy!
acabamento em viés especial fechamento triplo em fivela produzida em nylon rigido
ou metal

134684 CINTURAO TATICO UNISEX TAMANHO "M" 24,0000 UNIDADE 0,00

Especificagdo: Modelo Forga Nacional formado por cinto lombar intemo fixado ao cinto externo por
presilhas (02 na frente e 01 nas costas) com fechamento em fivela de fechamento
triplo Cinto Lombar Interno Em Nylon Rip Stop na cor preta com camada interna em
tela Spacyl presilhas em Nylon 600, na cor preia acabamento em viés especial e
fechamento em fecho de contato (formado por contato macho e fémea - composigéo:
100% em poliamida), com reforgo de alta densidade e ganchos de 2,5mm) Cinto
Externo: em Nylon Rip Stop na cor preta com camada interna em tela Spacy!
acabamento em viés especial fechamento triplo em fivela produzida em nylon rigido
ou metal.

134685 CINTURAO TATICO UNISEX TAMANHO "G" 14,0000 UNIDADE 0,00

Especificagdo: Modelo Forga Nacional formado por cinto lombar interno fixado ao cinto externo por
presilhas (02 na frente e 01 nas costas) com fechamento em fivela de fechamento
triplo Cinto Lombar Interno Em Nylon Rip Stop na cor preta com camada interna em
tela Spacy! presilhas em Nylon 600, na cor preta acabamento em viés especial e
fechamento em fecho de contato (formado por contato macho e fémea - composigéo:
100% em poliamida), com reforgo de alta densidade e ganchos de 2,5mm) Cinto
Externo: em Nylon Rip Stop na cor preta com camada interna em tela Spacyl
acabamento em viés especial fechamento triplo em fivela produzida em nylon rigido
ou metal.

134686 CINTURAO TATICO UNISEX TAMANHO "GG" 4,0000 UNIDADE 0,00
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Especificagéo:

Modelo Forga Nacional formado por cinto lombar interno fixado ao cinto externo por
presilhas (02 na frente e 01 nas costas) com fechamento em fivela de fechamento
triplo Cinto Lombar Interno Em Nylon Rip Stop na cor preta com camada interna em
tela Spacyl presilhas em Nylon 600, na cor preta acabamento em viés especial e
fechamento em fecho de contato (formado por contato macho e fémea - composigéo:
100% em poliamida), com reforgo de alta densidade e ganchos de 2,5mm) Cinto
Externo: em Nylon Rip Stop na cor preta com camada interna em tela Spacyl
acabamento em viés especial fechamento triplo em fivela produzida em nylon rigido
ou metal.

063230 APITO
Especificagéo:

i~

24,0000 UNIDADE

Oficial Profissional com biqueira de silicone ante-bactericida, poténcia de 115Db com
abertura para cima

0,00

134687 FIEL RETRATIL
Especificagéo:

24,0000 UNIDADE
Na cor preto com gravag&o.

0,00

Especificagéo:

134890 BOTA TATICA MODELO BK N° 36 2,0000 PAR

A) O Presente Memorial Descritivo fixa as caracteristicas exigiveis a aquisicdo de
Bota Tética para uso em operagbes especiais, e estabelece as condigbes técnicas
para seu recebimento. B) Bota Tética, preta, de alta performance para uso em
operagbes especiais e motociclismo, confeccionada em couro semi-cromo
hidrofugado na cor preta, forrado internamente em poliamida/poliéster dublado com
membrana Dry, com prote¢do em Borracha sobreposta & gdspea para evitar desgaste
do couro junto ao pedal, gomo acolchoado na parte superior do cano, fita refletiva na
lateral, passadores tipo ilhoses, gancho de retengdo e ganchos de engate rapido,
palmilha de montagem anti perfuragdo ndo metalica, palmilha de limpeza em latex e
solado de borracha costurado em toda lateral com resisténcia a 300graus/minuto.

0,00

Especificagéo:

134891 BOTA TATICA MODELO BK N° 37 2,0000 PAR

A) O Presente Memorial Descritivo fixa as caracteristicas exigiveis a aquisigdo de
Bota Tética para uso em operagbes especiais, e estabelece as condigbes técnicas
para seu recebimento. B) Bota Tética, preta, de alta performance para uso em
operagbes especiais e motociclismo, confeccionada em couro semi-cromo
hidrofugado na cor preta, forrado internamente em poliamida/poliéster dublado com
membrana Dry, com prote¢do em Borracha sobreposta & gaspea para evitar desgaste
do couro junto ao pedal, gomo acolchoado na parte superior do cano, fita refletiva na
lateral, passadores tipo ilhoses, gancho de retengdo e ganchos de engate rapido,
palmilha de montagem anti perfuragdo ndo metalica, palmilha de limpeza em létex e
solado de borracha costurado em toda lateral com resisténcia a 300graus/minuto.

0,00

Especificagéo:

134892 BOTA TATICA MODELO BK N° 38 10,0000 PAR

A) O Presente Memorial Descritivo fixa as caracteristicas exigiveis & aquisigdo de
Bota Tatica para uso em operagbes especiais, e estabelece as condigbes técnicas
para seu recebimento. B) Bota Tatica, preta, de alta performance para uso em
operagbes especiais e motociclismo, confeccionada em couro semi-cromo
hidrofugado na cor preta, forrado internamente em poliamida/poliéster dublado com
membrana Dry, com protegdo em Borracha sobreposta & gaspea para evitar desgaste
do couro junto ao pedal, gomo acolchoado na parte superior do cano, fita refletiva na
lateral, passadores tipo ilhoses, gancho de retengdo e ganchos de engate rapido,
palmilha de montagem anti perfuragdo ndo metalica, palmilha de limpeza em latex e
solado de borracha costurado em toda lateral com resisténcia a 300graus/minuto.

0,00

Especificagéo:

134893 BOTA TATICA MODELO BK N° 39 2,0000 PAR

A) O Presente Memorial Descritivo fixa as caracteristicas exigiveis & aquisigdo de
Bota Tética para uso em operagles especiais, e estabelece as condigbes técnicas
para seu recebimento. B) Bota Tatica, preta, de alta performance para uso em
operagbes especiais e motociclismo, confeccionada em couro semi-cromo
hidrofugado na cor preta, forrado internamente em poliamida/poliéster dublado com
membrana Dry, com prote¢gdo em Borracha sobreposta & gdspea para evitar desgaste
do couro junto ao pedal, gomo acolchoado na parte superior do cano, fita refletiva na

0,00
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lateral, passadores tipo ilhoses, gancho de retengdo e ganchos de engate rapido,
palmilha de montagem anti perfuragdo ndo metalica, palmilha de limpeza em latex e
solado de borracha costurado em toda lateral com resisténcia a 300graus/minuto.

134894 BOTA TATICA MODELQ BK N° 40 8,0000 PAR 0,00

Especificagdo: A) O Presente Memorial Descritivo fixa as caracteristicas exigiveis a aquisigdo de
Bota Tatica para uso em operagdes especiais, e estabelece as condigdes técnicas
para seu recebimento. B) Bota Tética, preta, de alta performance para uso em
operagbes especiais e motociclismo, confeccionada em couro Ssemi-cromo
hidrofugado na cor preta, forrado internamente em poliamida/poliéster dublado com
membrana Dry, com protegdo em Borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste
do couro junto ao pedal, gomo acolchoado na parte superior do cano, fita refietiva na
lateral, passadores tipo ilhoses, gancho de retengdo e ganchos de engate rapido,

P palmilha de montagem anti perfuragdo ndo metalica, palmilha de limpeza em latex e

| i | solado de borracha costurado em toda lateral com resisténcia a 300graus/minuto.

134895 BOTA TATICA MODELO BK N° 41 14,0000 PAR 0,00

Especificagdo: A) O Presente Memorial Descritivo fixa as caracteristicas exigiveis & aquisigdo de
Bota Tética para uso em operagdes especiais, e estabelece as condigbes técnicas
para seu recebimento. B) Bota Tética, preta, de alta performance para uso em
operagbes especiais e motociclismo, confeccionada em couro semi-cromo
hidrofugado na cor preta, forrado internamente em poliamida/poliéster dublado com
membrana Dry, com protegdo em Borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste
do couro junto ao pedal, gomo acolchoado na parte superior do cano, fita refletiva na
lateral, passadores tipo ilhoses, gancho de retengdo e ganchos de engate rapido,
palmilha de montagem anti perfuragdo ndo metalica, palmilha de limpeza em létex e
solado de borracha costurado em toda lateral com resisténcia a 300graus/minuto.

134896 BOTA TATICA MODELO BK N° 42 6,0000 PAR 0,00

Especificagdo: A) O Presente Memorial Descritivo fixa as caracteristicas exigiveis & aquisigdo de
Bota Tética para uso em operagdes especiais, e estabelece as condigbes técnicas
para seu recebimento. B) Bota Tatica, preta, de alta performance para uso em
operagbes especiais e motociclismo, confeccionada em couro semi-cromo
hidrofugado na cor preta, forrado internamente em poliamida/poliéster dublado com
membrana Dry, com protegdo em Borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste

Lo do couro junto ao pedal, gomo acolchoado na parte superior do cano, fita refletiva na

lateral, passadores tipo ilhoses, gancho de retengdo e ganchos de engate rapido,

palmilha de montagem anti perfuragdo ndo metalica, palmilha de limpeza em latex e

solado de borracha costurado em toda lateral com resisténcia a 300graus/minuto.

134897 BOTA TATICA MODELO BK N° 44 2,0000 PAR 0,00

Especificagdo: A) O Presente Memorial Descritivo fixa as caracteristicas exigiveis a aquisigo de
Bota Tética para uso em operagfes especiais, e estabelece as condigdes técnicas
para seu recebimento. B) Bota Tatica, preta, de alta performance para uso em
operagbes especiais e motociclismo, confeccionada em couro semi-cromo
hidrofugado na cor preta, forrado internamente em poliamida/poliéster dublado com
membrana Dry, com protegdo em Borracha sobreposta & gaspea para evitar desgaste
do couro junto ao pedal, gomo acolchoado na parte superior do cano, fita refletiva na
lateral, passadores tipo ilhoses, gancho de retengéo e ganchos de engate rapido,
palmilha de montagem anti perfuragéo ndo metalica, palmilha de limpeza em latex e
solado de borracha costurado em toda lateral com resisténcia a 300graus/minuto.
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